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PARTICOLARE SCARICO DI CONDENSA

TUBAZIONE SCARICO
CONDENSA UNITA!
TRATTAMENTO ARIA

ALLACCIO SCARICO
CONDENSA SOPRA IL
SIFONE DEL LAVABO

SIFONE LAVABO

ALLACCIO SCARICO 832 PER RETE DI RACCOLTA
DELLA CONDENSA DEL RECUPERATORE DA
INNESTARE PRIMA DEL SIFONE DEL LAVABO

TIPICO INSTALLATIVO VENTILAZIONE DI
SCARICO CON VALVOLA DI AERAZIONE ATTIVA

VANO PER — :
L'INSTALLAZIONE DELLA « n‘—_—.“-\!l\t
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VALVOLA DI AERAZIONE

GRIGLIA PER LA PRESA ARIA
VALVOLA ATTIVA DI
AERAZIONE @110 A NORMA
UNI EN 12056-2

TAPPO DI ISPEZIONE \%—
SCARICO WC 0110?<\ -
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A \
\_RETE DI SCARICO ACQUE NERE

NOTA BENE: GLI IMPIANTI DI SCARICO VANNO SEMPRE DESOLIDARIZZATI MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI
MATERIALE RESILIENTE (GUAINA DISACCOPPIANTE TIPO "SONIC"), AD ESEMPIO IN CORRISPONDENZA DEL
PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI NEL SOLAIO
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Elaborati grafici validi ai soli fini impiantistici

NOTA BENE:

La ditta aggiudicataria ha I'obbligo di consegnare alla fine dei lavori
i disegni dell'impianto, aggiornati in ogni suo particolare delle
modifiche apportate in corso d'opera. Per quelle modifiche che si
ritengano importanti la ditta ha I'obbligo, prima di eseguirle, di
chiedere conferma allo studio di progettazione impiantistica ed
architettonica, oltre che alla direzione lavori.

.\\
/) Dormitorio grandi
/
//

& N\

Area gioco / Pranzo grandi / 2110

VALVOLA DI
VENTILAZIONE 290
VALVOLA DI
NTILAZIONE 240

PIANO TERRA

ALTACCIO ALLA ALLACCIO AL
FOSSA STENTE POZZETTO
DEGRASSATORE
ESISTE]
@75
2110 240
%
Lot
/’/ Cambio piccoli

2110 263

Area gioco / Pranzo piccoli

211 40

{—~2110 )

Y /
2110 /

ambio grandi  //

250

240

Dormitorio piccoli

Q 240

Sporzionamento
Agora - Spazio P

polivalente

540

50

ALLACCIO AL
POZZETTO
DEGRASSATORE

ESISTENTE ALLACCIO ALLA
FOSSA ESISTEN

|

@75,

2110

Tubazione scarico

f Ufficio

Spogliatoi /

975
211

50

VAUVOLA DI 2
VENTILAZIONE B110

/ Bagno spogliatoi

/ 250,
240

— 1\ 3

ALVOLA DI
TILAZIONE Servizio igienico

I

Ingresso

condense @32 unitd
di ricambio aria

LEGENDA TUBAZIONI

1 | - SCARICHI ACQUE NERE
| | — SCARICHI ACQUE CHIARE

ELASTOMERICA

NOTA BENE:

* TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER SCARICHI A NORMA UNI EN 1451—1 CON GIUNZIONI
AD INNESTO E TENUTA MEDIANTE GUARNIZIONE ELASTOMERICA

(TRATT INTERNI CORRENTI SOTTOPAVIMENTO, IN CONTROSOFFITTO)

* TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICHI IN PLASTICA PESANTE AD ELEVATA
FONOASSORBENZA CON GIUNZIONI AD INNESTO E TENUTA MEDIANTE GUARNIZIONE

(TRATTI SUB—ORIZZONTALI INTERNI SOTTO TRACCIA TIPO "VALSIR TRIPLUS")

— PENDENZA MINIMA COLLETTORI SUB—ORIZZONTALI INTERNI AL FABBRICATO 1%
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AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
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