STATO DI PROGETTO - Abaco degli Infissi Esterni

n.elementi

aNNOTAZIONI

PRESTAZIONI INFISSI ESTERNI

CLASSE PVC: A (EN 12608)

TRASMITTANZA TERMICA: Uf < 1,28 W/mzK

ISOLAMENTO ACUSTICO: Rw > 48 dB

TRASMISISIONE SOLARE: g=050

INDICE DI RESA CROMATICA: Ra = 90

PERMEABILITA ALLARIA: = CLASSE 4 (UNI EN 12207)

TENUTA ALLACQUA: = CLASSE 2 (UNI EN 12208)

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: = CLASSE 2 (UNI EN 12210)

REAZIONE AL FUOCO: B-S2, do
PRESTAZIONI INFISSI INTERNI

ISOLAMENTO ACUSTICO: Rw = 42 dB

REAZIONE AL FUOCO INFISSI IN PVC: B-S2, d0o

RESISTENZA AL FUOCO INFISSI TAGLIAFUOCO: ElI' 60

SPECIFICHE TECNICHE

TUTTI GLI INFISSI DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI
ELABORATI GRAFICI E RISPONDERE Al LIVELLI PRESTAZIONALI DESCRITTI NEL CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO.

NOTE

ZERO DI PROGETTO E UNITA' DI MISURA

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

TUTTE LE QUOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON % # SONO ESPRESSE IN METRI E
RIFERITE AL FINITO ARCHITETTONICO.

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA ASSOLUTA 0,00 m CORRISPONDENTE
ALL'ESTRADOSSO DEI TEGOLI DEL SOLAIO DI CALPESTIO

NOTA

PRIMA DELLA FORNITURA DI INFISSI E SERRAMENTI, LAPPALTATORE E TENUTO A VERIFICARE LESATTA
GEOMETRIA DELLE APERTURE E A FORNIRE CONGRUI DISEGNI COSTRUTTIVI PER PREVENTIVA
APPROVAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI.

ANNOTAZIONI

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

TUTTE LE QUOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON % # SONO ESPRESSE IN METRI E
RIFERITE AL FINITO ARCHITETTONICO.

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA ASSOLUTA 0,00 m CORRISPONDENTE AL
FINITO ARCHITETTONICO DEL PIANO TERRA.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Citta di
Figline e Incisa Valdarno
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PORTAFINESTRA A 2 ANTE CON MANIGLIONE n.elementi PORTAFINESTRA A 2 ANTE CON MANIGLIONE n.elementi n.elementi n.elementi n.elementi n.elementi
PE.O1 ANTIPANICO INTERNO (APERTURA CENTRALE) / PE.O2| anmpaNiCo INTERNO (APERTURA PRINCIPALE A SINISTRA) y FE.O1 FINESTRA 1 MODULO CON APERTURA VASISTAS 3 FE.O2 FINESTRA 1 MODULO CON APERTURA BATTENTE 5 FE.O3 FINESTRA A NASTRO CON 4 MODULI VASISTAS 4 FE.04 FINESTRA CON 1 MODULO FISSO E 1 MODULO VASISTAS /
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DIMENSIONI DIMENSIONI
DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE
Larghezza (cm): L= 240 Altezza (cm) H= 300 Larghezza (cm): L=120 Altezza (cm) H= 300
Larghezza (cm): L=100 Spogiat ativi X - Larghezza (cm): L=100 Ufficio: S " Larghezza (cm): L=240 ) Larghezza (cm): L=100 A X Ji (fronts q
DIMENSIONI NETTE Al FINI ANTINCENDIO LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI NETTE Al FINI ANTINCENDIO LOCALIZZAZIONE Altezza (cm): H=100 poglalore relativ serviziigienict Altezza (cm): H=150 clos Sporzienamento Altezza (cm): H=100 Dormitort Altezza (cm): H=300 rea gioco piccali fronte nord)
Larghezza (fm)i L=120 Ingresso principale Larghezza (fm)i L=120 Area gioco sezione picooli (fronte sud) CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI
Altezza (cm): H=230 Altezza (cm): H=230 Tipologia telaio: PVC o Tipologia telaio: PVC o Tipologia telaio: PVC o Tipologia telaio: PVC o
CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI: Tipologia vetro: Vetro basso emissivo o Tipologia vetro: Vetro basso emissivo o Tipologia vetro: Vetro basso emissivo o Tipologia vetro: Vetro basso emissivo o
Tipologia telaio: PVC X Maniglia orizzontale su anta esterna Tipologia telaio: PVC X Maniglia orizzontale su anta esterna N°ante apribili 1 N°ante apribili 1 N°ante apribili 4 N°ante apribili 1
Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo X Maniglione antipanico su anta interna Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo X Maniglione antipanico su anta interna Tipo di apertura: Vasistas Tipo di apertura: Battente Tipo di apertura: Vasistas Tipo di apertura: Vasistas
N°ante apribili: 2 N°ante apribili: 2 Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB
Tipo di apertura: Battente Tipo di apertura: Battente Trasmittanza: 1,4 W/magk Trasmittanza: 1,4 W/mak Trasmittanza: 1,4 W/mak Trasmittanza: 1,4 W/mgk
Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB
Trasmittanza: 1,4 Wimak Trasmittanza: 1,4 W/mak
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DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE: DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI DIMENSIONI NETTE Al FINI ANTINCENDIO LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE
Larghezza (cm): L=190 A iccoli (front 9 Larghezza (cm): L=100 T i relativi o Larghezza (cm): L=655 Larghezza (cm): L=120 A . . . Larghezza (cm): L=355 A i
Altozza (cm): H=180 rea gioco sezione piccoli (fronte oves Altozza (cm): H=120 ra area gioco grandi relativi servizi igienici Altozza (cm): H=315 Altozza (cm): H=230 rea gioco sezione grandi Atorza (om): H=314 rea gioco sezione grandi
CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI: CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI
Tipologia telaio: PVC [m] Tipologia telaio: pPVC [m] Tipologia telaio: PVC X Maniglia orizzontale su anta esterna Tipologia telaio: PVC a
Tipologia vetro: Vetro basso emissivo a Tipologia vetro: Vetro basso emissivo a Tipologia vetro: Vetro basso emissivo X Maniglione antipanico su anta interna Tipologia vetro: Vetro basso emissivo [m}
Neante apribili: 3 Neante apribili: Nessuna N°ante apribili: Portafinestra: 2 - Finestre: 3 N°ante apribili: Nessuno
Tipo di apertura: Battente Tipo di apertura: Tipo di apertura: Portafinestra: Battente - Finestre: Vasistas Tipo di apertura:
Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB Isolamento acustico: Rw > 48 dB
Trasmittanza: 1,4 Wimak Trasmittanza: 1,4 W/imak Trasmittanza: 1,4 W/imak Trasmittanza: 1,4 W/mak
n.elementi n.elementi n.elementi
VE . 03 PARETE VETRATA ESTERNA CON PORTAFINESTRA CON MANIGLIONE ANTIPANICO 1 VE . 04 PARETE VETRATA ESTERNA CON 4 MODULI VASISTAS VE . 05 PARETE VETRATA ESTERNA CON ESTRADOSSO INCLINATO E 5 MODULI VASISTAS 1 VE . 06 PARETE VETRATA ESTERNA CON ESTRADOSSO INCLINATO E 4 MODULI VASISTAS
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DIMENSIONI DIMENSIONI NETTE Al FINI ANTINCENDIO LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE
Larghezza (cm): L=120 Larghezza (cm): L=120 R Larghezza (cm): L=355 R Larghezza (cm): L=281 ‘ Larghezza (cm): L=281
Agora Agora . Rampa interna . Rampa interna
Altezza (cm): H=230 Altezza (cm): H=230 Altezza (cm): H=314 Altezza (cm): H=min 271/ max 284 Altezza (cm): H=min 271/ max 284
CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI CARATTERISTICHE ELEMENTI ACCESSORI
Tipologia telaio: PVC X Maniglia orizzontale su anta esterna Tipologia telaio: PVC Nante apribili: 4 o Tipologia telaio: PVC N°ante apribili: 5 [m] Tipologia telaio: PVC N°ante apribili: 4 [m]
Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo X Maniglione antipanico su anta interna Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo Tipo di apertura: Vasistas a Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo Tipo di apertura: Vasistas a Tipologia vetro: Vetro selettivo basso emissivo Tipo di apertura: Vasistas o
N°ante apribili: Portafinestra: 2 - Finestre: 4 Isolamento acustico: Rw > 48 dB Trasmittanza: 1,4 Wimak Isolamento acustico: Rw > 48 dB Trasmittanza: 1,4 Wimak Isolamento acustico: Rw > 48 dB Trasmittanza: 1,4 Wimak
Tipo di apertura: Portafinestra: Battente - Finestre: Vasistas
Isolamento acustico: Rw > 48 dB
Trasmittanza: 1,4 Wimgk

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PNRR MA4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA
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