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Carpenteria delle fondazioni con indicazione degli interventi strutturali 1:100 Sezione A-A - Dettaglio nuovo ringrosso fondazione 1:20
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO CAM PER MAGRONE C12/15 - S3 - Dmax 40 mm
________________________________ CALCESTRUZZO CAM PER FONDAZIONI C25/30 - S4 - XC2 - Dmax 20mm
W

CALCESTRUZZO CAM PER ELEVAZIONI C25/30 - S4 - XC1 - Dmax 20mm

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CAM B450C controllato in stabilimento

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA CAM S275JR - UNI EN 10025-2

ANCORAGGI CHIMICI Resina epossidica bicomponente

ANCORAGGI MECCANICI Tasselli metallici avvitabili da c.a.

MALTA PER RIPRISTINO CORTICALE Malta tixotropica antiritiro R4, Ry, = 45 MPa

ADESIVO PER ANTIRIBALTAMENTO Peso specifico: 1,10 g/cm®, gel EC1 Plus a bassissima emissione
RETE BIDIREZIONALE PER ANTIRIBALTAMENTO Fibra di vetro tipo E apprettata, grammatura: 286 g/m?

Demolizione di solaio interno
(vedi dettaglio Sez. A-A) b 4

Demolizione e ricostruzione

di solaio interno (vedi
Scavo €| costruzione di i/]

nuovo setto in c.a. sp. 20 cm |- 4
barre verticali @16/25" o0 @16/20', 9
barre orizzontali @ 12/25" e @12/20"

ferri di ripresa verticali @16/20" o @16/25"
fuoriuscenti di 150 cm dall'estradosso della
“ fondazione

dettaglio Sez. A-A)
nuovo ringrosso di

fondazione

Demolizione di solaio interno
(vedi dettaglio Sez. A-A) ed
inserimento travi di rinfianco

riempimento con materiale
leggero

SPECIFICHE TECNICHE

LE FORATURE PER BULLONI, BARRE FILETTATE E PERNI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, SI INTENDONO FORI CALIBRATI.
TUTTE LE PIASTRE DEL RINFORZO IN BETON PLAQUE' DEVONO ESSERE TRATTATE CON VERNICE INTUMESCENTE.

nuova soletta in c.a. alleggerito e
rete els sp. 6 cm

150

Nuovo ringrosso di
fondazione in c.a. armato con
616 e staffe @8/20" 4 nuovo pacchetto
architettonico

Fondazione esistente

PRESCRIZIONI FORATURE PER VITI > @6MM: PREFORO GUIDA DEL DIAMETRO E LUNGHEZZA DEL SOLO GAMBO NON FILETTATO DELLA
VITE E PREFORO GUIDA PER IL FILETTO PARI AL 70% DEL DIAMETRO DEL GAMBO.

inghisaggi a fondazione esistente

]P con barre @16/40" di lunghezza pacchetto architettonico esistente
100 cm | BN =80 COPRIFERRO NETTO DELLE ARMATURE PER STRUTTURE DI FONDAZIONE = 4 cm
| armature 216 sup., inf. solaio esistente COPRIFERRO NETTO DELLE ARMATURE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE = 3 cm
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L'APPALTATORE E' TENUTO A VERIFICARE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI, LA CORRISPONDENZA DELLE DIMENSIONI
RAPPRESENTATE NEGLI ELABORATI GRAFICI CON LA SITUAZIONE REALE. QUALORA VENISSERO RISCONTRATE DIFFERENZE
SIGNIFICATIVE, TALI DA MODIFICARE SOSTANZIALMENTE LA PROGETTAZIONE ED | PARTICOLARI COSTRUTTIVI, GLI INTERVENTI
CONSEGUENTI DOVRANNO ESSERE INDICATI DALLAD.L.

NOTA

Per la demolizione interna del solaio esistente effettuata per il getto del ringrosso di fondazione, demolire almeno 80
cm fino a trovare il travetto di solaio successivo, a cui poi verra affiancato, in fase di ricostruzione del solaio S3, il
profilato IPE180.

SIMBOLOGIA
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