Planimetria di progetto con indicazione delle tipologie di pareti

Stratigrafia pareti esterne
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TiroLocia: SETTO IN C.A. CON ISOLAMENTO ESTERNO DA 8 CM SPESSORE miroLocia: SETTO IN C.A. CON ISOLAMENTO ESTERNO DA 4 CM SPESSORE
PE O 1 TOTALE TOTALE
| ' ) LOCALIZZAZIONE: Area gioco sezione grandi; dormitorio sezione grandi 40 cm LOCALIZZAZIONE: Area gioco sezione piccoli; dormitorio sezione piccoli; ufficio; spogliatoio 34.5 cm
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| : Cc OMP O S I Z2 1 ONE S TRATI GRAFI CA c OMP OS I Z1 ONE S TRATI GRAZFI CA
Cod Descrizione materiale Sp. (cm) RF A (W/mk) p (kg/m?) Esempio di prodotto conforme Cod Descrizione materiale Sp. (cm) RF A (W/mkK) p (kg/md) Esempio di prodotto conforme
| 1 Tinteggiatura esterna : : : : : 1 Tinteggiatura esterna : : : : :
2 Rasatura armata 0.70 Knauf Aquapanel Exterior Basecoat 2 Rasatura armata 0.70 Knauf Aquapanel Exterior Basecoat
| 3 Lastra in cemento fibrorinforzato ad elevata resistenza meccanica 1.25 A1 0.35 1150 Knauf Aquapanel Outdoor 3 Lastra in cemento fibrorinforzato ad elevata resistenza meccanica 1.25 A1 0.35 1150 Knauf Aquapanel Outdoor
: Orditura metallica lato esterno H : 4 - Orditura metallica lato esterno
4 ¢ (montanti verticali a C con distanziatore universale) 15 Knauf MgZ CPlus27/50/27 : . (montanti verticali a C con distanziatore universale) 15 Knauf Mgz CPIus27/50/27
| 5 | Pannello isolante in lana minerale 8 AT 0.035 | 110 Knauf Isoroccia 110 . 5 ¢ Pannello isolante in lana minerale 4 Al 0.035 110 Knauf Isoroccia 110
6 SettoinCA. 200 A - 2500 6 SettoinCA. 20 N 2500
| 7 Pannello semi-rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento 8 A1 0.037 40 Knauf NaturBoard PARTITION L7 Pannello semi-rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento 6 A1 0.037 40 Knauf NaturBoard PARTITION
- 8 Orditura metallica per controparete autoportante ' : : Knauf W623 - 8  Orditura metallica per controparete autoportante Knauf W623
| - 9 Barriera all'acqua traspirante al vapore I 5 - Aquapanel Water-resistive barrier _ 9 Barriera all'acqua traspirante al vapore T ;
10 | Lastra in gesso rivestito ad elevata resistenza meccanica idrorepellente | 1.25 | A2-s1,d0 1000 Knauf Diamant + BV 10 . Lastra in gesso rivestito ad elevata resistenza meccanica idrorepellente : ~ 1.25 © A2-s1,d0 ! 1000 Knauf Diamant + BV
| 11 Lastra in gesso rivestito incombustibile : 1.25 A1 0.20 720 Knauf A-Zero In ambienti umidi (bagni, sporzionamento, spogliatoi): ' : :
12 Tinteggiatura interna ; ' ' - 11 Lastra in cemento fibrorinforzato idroresistente [ 1.25 Al 0.20 1050 Knauf Aquapanel Indoor
| : i 12 : Rivestimento murale in PVC fino a 2 m + Tinteggiatura oltre i2m |}
In ambienti non umidi:
| 11 Lastra in gesso rivestito incombustibile 1.25 A1 0.20 720 Knauf A-Zero
Tinteggiatura interna

Legenda

| NOTE: Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilité termica; p(kg/m’)=densita

Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/m°)=densita
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miroLociA: NUOVA PARETE DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI C.AA.

SPESSORE

LOCALIZZAZIONE: Spogliatoi del personale e relativi servizi igienici; servizio igienico comune (zona ingresso)

TOTALE
30cm

riroocia: PARETE DI TAMPONAMENTO ESISTENTE

SPESSORE

LOCALIZZAZIONE: Tamponamenti esterni esistenti ante-operam

TOTALE
30/40 cm
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Ambienti umidi CICEH—5
Lo strato piu esterno delle pareti a secco poste a contatto 2 : :: :: : 6
| con "ambienti umidi" deve essere del tipo: | Y | — 7
in cemento fibrorinforzato idroresistente sp. 12,5 mm i 3 : H H :
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’/ Cod. Descrizione materiale Sp.(cm)  RF  A(W/mk) p(kg/m®)  Esempio di prodotto conforme ' Cod. Descrizione materiale Sp.(cm)  RF A (W/mk) .~ Esempio di prodotto conforme
| | | 1 Tinteggiatura esterna : : : : : . 1 | Tinteggiatura esterna : : : :
! - 2 Intonaco civile per esterni 03 : : 2  Intonaco esterno
| I il N T | -3 Blocco termico in calcestruzzo cellulare 24 Al <0078 325 Y-Tong Climaplus 325 3 Mattone Pieno 5.5x12x25 12
N : : : : : : : :
\ : ! — : - : : : : : !
I AN : 4 ! Intonaco civile per intemi :3 . 4 Intercapedine non ventilata var
| I AN | ¢ 5  Rivestimento murale in PVC fino a 2 m + Tinteggiatura oltre i2m |} : :
0.00 N ; : : 5 Mattone forato 5.5x12x25 12
I|I \\ 6  Intonaco interno
\ ; -
_ V‘ \\ | 7 Tinteggiatura interna
. m | Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/m3) =densita NOTE: Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/mS):dens/té
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] H miroLoaia: PARETE DI TAMPONAMENTO ESISTENTE RIVESTITA SPESSORE
@ | TOTALE
N LOCALIZZAZIONE: Area gioco sezione piccoli (porzione su via di esodo) 345 cm
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Stratigrafia pareti interne ) INT.
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miroLocia: SETTO INTERNO IN C.A. SPESSORE TiroLociA: PARETE DIVISORIA INTERNA A SECCO SPESSORE miroLocia: PARETE DIVISORIA INTERNA A SECCO certificata EI45 SPESSORE /.00 Parete esistente 12 de5t 12 ab 43
P.1.01 orae WP .]1.02 orae | P.1.03 TOTALE 30.0
LOCALIZZAZIONE: Servizi igienici grandi/piccoli ; dormitorio piccoli; sporzionamento 25 cm LOCALIZZAZIONE: Nuovi tramezzi interni 15 cm LOCALIZZAZIONE: Parete interna posta tra il nuovo nido d'infanzia e la scuola elementare 12.5 cm
Cc OMP O S I Zz1 ONE S TRATI GRAFI CA
. . . . . . . . Cod. Descrizione materiale “Sp.(cm) . RF A (W/mK) - Esempio di prodotto conforme
Sezione orizzontale Sezione verticale Sezione orizzontale Sezione verticale  Tinteqaat . : : : :
Sezione orizzontale Sezione verticale 1 Tinteggiaiura estema
INT. H g 2 Intonaco esterno
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I — —+ — I a1 ""‘ 4 ;‘ é INT. . 4 8 6 : Barriera all'acqua traspirante al vapore - . Aquapanel Water-resistive barrier
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Cc OMP O S I Zz1 ONE S T RAT G R A F '
Cod. Descrizione materiale Sp. (cm) RF L (W/mk) p (kg/m®) Esempio di prodotto conforme
1 Finitura interna * 5 5 5 5 5
© In ambienti non umidi: lastra in gesso incombustibile 1.25 Al 0,20 720 Knauf Lastra A-Zero
2
C OMUPOSI Z1 ON E S TRATI GRATFI C A ~ In ambienti umidi: lastra in cemento fibrorinforzato idroresistente | 1256 . A1 . 020 1050 Knauf Aquapanel Indoor C OMUP O SI|I Z 1 ONE S TRATI GRATFI CA
Cod. Descrizione materiale Sp.(cm)  RF A (W/mk) p (kg/m?) - Esempio di prodotto conforme 3  Lastrain gesso rivestito 126  A2-s1,d0: 020 720 Knauf GKB (A) Cod. Descrizione materiale 'Sp.cm)  RF A (WmkK) p(kg/m’)  Esempio di prodotto conforme
1| Finitra interna | | | | | 4 &ﬁﬁiﬁ HUr 40<100x40 mm - montantl aC* 50x100%50 mm) 10 | . Knauf MgZ - ingombro profili 75mm || 1 Tinteggiatura interna 5
2 Intonaco civile per interni 25 ; ; 2 Lastra Ignifuga 125 | A2-s1 10.20-023: 820 [gnilastra Knauf GKF (DF) sp.12,5mm
5 : Materassino isolante in lana minerale di vetro 6 A1 0,035 18 Knauf Insulation Mineral Wool 35 : : : : :
3 : Parete strutturale in c.a. 20 A1 2500 : - - : 3 : Camera d'aria non ventilata 1
: — - - - : 6 : Camera d'aria non ventilata 2 : : - - - -
4 ' Intonaco civile per interni (ove assente controparete lato interno) 25 : - — : : 4 Montanti Knauf a C 50/50/50, Guida Knauf a U 40/50/40 ©0.06 : : :
—— - : . Lastra in gesso rivestito 125 :A2-s1d0: 0,20 720 Knauf GKB (A) : : - - - - —
5 : Finitura interna * : — — - - — : : 5 ¢ Strato Isolante 8 40 : NaturBoard Partition (DP4) sp.40mm
- . In ambienti non umidi: lastra in gesso incombustibile 1.25 A1l 0,20 720 Knauf Lastra A-Zero - - - : -
o ) x ................ e e ............... ............. ............................................................................................................................... 6 Camera d'arla non Ventllata 1 : : : :
(*) Finitura interna: © In ambienti umidi: lastra in cemento fibrorinforzato idroresistente 1.25 Al 0,20 1050 Knauf Aquapanel Indoor : - : : : —
: 7 Lastra Ignifuga 125 © A2-s1 :0.20-0.23: 820 :/gnilastra Knauf GKF (DF) sp.12,56mm

In ambienti non umidi: Tinteggiatura interna
In ambienti umidi: Rivestimento murale in PVC fino a 2 m + Tinteggiatura oltre i 2 m b

¢ Finitura interna*

(*) Finitura interna:
In ambienti non umidi: Tinteggiatura interna
In ambienti umidi: Rivestimento murale in PVC fino a 2 m + Tinteggiatura oltre i 2 m ‘

8 | Tinteggiatura interna

NOTE: Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/m’)=densita

NOTE: Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/m’°)=densita

NOTE: Sp. (cm) = spessore; RF=classe di reazione al fuoco (EN 13501); A(W/mK) =conducibilita termica; p(kg/m’)=densita
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aNNOTAZIONI

NOTE

ZERO DI PROGETTO E UNITA' DI MISURA

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

TUTTE LE QUOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON % ? SONO ESPRESSE IN METRI E
RIFERITE AL FINITO ARCHITETTONICO.

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA ASSOLUTA 0,00 m CORRISPONDENTE AL
FINITO ARCHITETTONICO DEL PIANO TERRA.
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