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VISTA ESTERNA COLLEGAMENTO CONTATORE-CALDAIA

Vano contatore gas
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Canna fumaria in acciaio inox monoparete
280 idonea per condensazione
sbocco oltre copertura 50 cm
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Presa aria diretto da esterno
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Profondita tubazione/piano di campagna > 60 cm
Nastro di segnalazione profondita 30 cm
- -
Dettaglio uscita tubazione dal terreno e attraversamento Dettaglio posa tubazione interrata (UNI 7129-1/2015)
muro (UNI 7129-1/2015)
Legenda a4
; Estemo dellediicl Profondita di interramento
2 Locale intemno piano tera Legenda
3 Sigitatra - 1 Nastro di segnalazione
4 Pavimentazione
Giunto di transizione 2 Materiale di risulta
6 Rivestimento protettivo 3 Sabbia
7 Guaina . L . N
8 Eventuale pavimentazione Dimensioni in millimetri
9 Tubo PE
10 Tubo metallico
Dimensioni in millimetri ] Z
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Scarico su pluviale

Elaborati grafici validi ai soli fini impiantistici

NOTA BENE:

La ditta aggiudicataria ha I'obbligo di consegnare alla fine dei lavori
i disegni dell'impianto, aggiornati in ogni suo particolare delle
modifiche apportate in corso d'opera. Per quelle modifiche che si
ritengano importanti la ditta ha I'obbligo, prima di eseguirle, di
chiedere conferma allo studio di progettazione impiantistica ed
architettonica, oltre che alla direzione lavori.
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nuova linea gas interrata

LEGENDA
CALDAIA MURALE DA ESTERNO ESISTENTE (DA RICOLLOCARE NELLA NUOVA POSIZIONE)
POTENZA 35 kW SOLO RISCALDAMENTO
=—7Gs— | NUOVA LINEA GAS INTERRATA
A1 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 1"1/4
A2 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 1"
P1 TUBAZIONE IN POLIETILENE PE80 S5 SDR11 240 DENTRO GUAINA
P2 TUBAZIONE IN RAME A PRESSARE 216
G1 GIUNTO DI TRANSIZIONE ACCIAIO-PE 1"1/4x40
V1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON PRESA DI PRESSIONE DN32
V2 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DN 25
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Citta Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA

PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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