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Stratigrafia tramezzo interno "P.I.02"
(v.TAV.24032E-A-08)

Stratigrafia parete di tamponamento esterna
esistente "P.E.04"
(v.TAV.24032E-A-08)

Isolante in XPS
sp. 3 cm fermagetto

Pavimentazione in PVC con
tappetino fonoassorbente
Blocco in calcestruzzo aerato
autoclavato

Isolante in XPS sp.3 cm

Strato di fissaggio del
tramezzo in cartongesso

Isolante in XPS sp.3 cm fermagetto
Strato di fissaggio del tramezzo
in cartongesso

Davanzale con
rompigoccia

Telaio mobile serramento

Pluviale in PVC Ø 100 mm

Risvolto verticale dei teli in pvc a
pavimento previa posa di profilo
a sguscia perimetrale alla base
della parete

Telaio fisso serramento

Strato di allettamento

Guaina impermeabilizzante

Telaio fisso serramento

Telaio mobile serramento
(apertura battente a vasistas)
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Stratigrafia parete di tamponamento esterna
esistente "P.E.04"
(v.TAV.24032E-A-08)

Telaio fisso serramento
Telaio mobile serramento

Controtelaio coibentato

Orditura inferiore secondaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm,
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 60 cm

Orditura superiore primaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 90 cm

Distanziatore fisso in
acciaio zincato per
profili a C,
dimensioni 50×30
mm oppure 60×30
mm, bordo
arrotondato

Vite autofilettante da cartongesso testa svasata
dimensioni 3,5x35 - 3,5x45 - 3,5x55 mm

Pannelli fonoassorbenti e per l'isolamento termo-
acustico sp. 25 mm  in lana di legno mineralizzata
legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit
ABE, Euroclasse B-s1, d0

Orditura inferiore secondaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm,
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 60 cm

Orditura superiore primaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 90 cm

Stucco coprifuga

Distanziatore fisso in acciaio
zincato per profili a C, dimensioni
50×30 mm oppure 60×30 mm,
bordo arrotondato

Vite autofilettante da
cartongesso testa svasata
dimensioni 3,5x35 - 3,5x45 - 3,5x55 mm

Pannelli fonoassorbenti e per l'isolamento termo-
acustico sp. 25 mm  in lana di legno mineralizzata
legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit
ABE, Euroclasse B-s1, d0

Orditura inferiore secondaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm,
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 60 cm

Orditura superiore primaria
in acciaio zincato: profilo a C
dimensioni 27x50x27 mm
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 90 cm

Distanziatore fisso in
acciaio zincato per profili a
C, dimensioni 50×30 mm
oppure 60×30 mm, bordo
arrotondato

Vite autofilettante da cartongesso
 testa svasata
dimensioni 3,5x35 - 3,5x45 - 3,5x55 mm

Pannelli fonoassorbenti e per l'isolamento termo-
acustico sp. 25 mm  in lana di legno mineralizzata
legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit
ABE, Euroclasse B-s1, d0

8,5

Stucco coprifuga

Isolante in XPS sp. 6cm
Intonaco

Massetto porta- impianti
Pavimento in PVC

Solaio a terra esistente

Solaio di copertura esistente

Massetto porta- impianti
Pavimento in PVC

Solaio a terra esistente

Solaio di copertura esistente

Solaio di copertura esistente

Solaio di copertura esistente

Massetto porta- impianti
Pavimento in PVC

Solaio a terra esistente

6
412

Massetto
Pavimento autobloccanti su letto di sabbia

Soletta in c.a. armata con rete Ø8/20x20

Barra in c.a. inghisata alla struttura esistente Ø12/60"

Solaio di copertura esistente
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24032E-A-13
STATO DI PROGETTO
Dettagli Costruttivi

N

Sezione A-A 1:100 ANNOTAZIONI

 NOTE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI� SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
TUTTE LE 4UOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON SONO ESPRESSE IN METRI E
RI)ERITE AL )INITO ARC+ITETTONICO�
TUTTE LE 4UOTE ALTIMETRIC+E SONO RI)ERITE ALLA 4UOTA ASSOLUTA 0�00 P CORRISPONDENTE AL
)INITO ARC+ITETTONICO DEL PIANO TERRA�

ZERO DI PROGETTO E UNITA' DI MISURA

I DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI IN)ISSI DOVRANNO ESSERE SVILUPPATI IN BASE ALLE E))ETTIVE
GEOMETRIE DEI SERRAMENTI E DEI SISTEMI OSCURANTI SCELTI�  ANC+E IN RELAZIONE ALLA SPECI)ICA
MODALITA' DI MESSA IN OPERA DEL SISTEMA DI PARETE ENTRO CUI SI INSERISCONO�

NOTE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

STATO DI PROGETTO - Keyplan 1:50

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CUP:  F93C24000400006

 PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1:  RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA
PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Località Massa - 50064 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

TAV.

R.U.P.: Arch. Roberto Calussi
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Studio Greenhaus
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Scala: Edizione: Data:

Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:

Settembre 202401

Progettazione e coordinamento
per la sicurezza:

Consulenza per la progettazione
energetica e impiantistica:

PROGETTO ESECUTIVO

Dettaglio costruttivi 1:10

Dettaglio A-A Dettaglio B-B Dettaglio C-C

1:50-1:10

Dettaglio A-A Dettaglio B-B Dettaglio C-C
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