Planimetria generale con indicazione delle aree controsoffittate
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Sezione A-A

t—max 20 cm—

Guida lg

Ancoraggio alla struttura

(tassello ad espansione su c.a.
oppure vite autofilettante su
legno)

terale a U 28/30/28 mm

sp. 0.6 1

nm

max 80 cm

Pendino in acciaio 4 mm

con occhiello chiuso

Ganci_a molla

max 60

di sospensione regolabili
interasse max 90 cm

Orditura superiore primaria (]

Stucco coprifuga

Sistema con doppi profilia C

Distanziatore fisso in acciaio zincato

per profilia C

- Elementi ribassanti (pendino o filo di ferro), ancorati al solaio mediante idonei fissaggi in

in acciaio zincato: profiloa C
dimensioni 27x50x27 mm
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 90 cm

Orditura inferiore secondaria L]

in acciaio zincato: profiloa C
dimensioni 27x50x27 mm,
spessore 0.6 mm, bordo
arrotondato, interasse max 60 cm

funzione del tipo di supporto.
- Interasse massimo degli elementi ribassanti 80 cm.

- Profili a C secondari, ad interasse massimo di 60 cm, fissati ai profili a C primari mediante
gancio di unione ortogonale a scatto.

- | pannelli saranno fissati direttamente ai profili a C secondo le prescrizioni di fissaggio (pa
- Altezza minima del ribassamento 15 cm, escluso isolamento e profili metallici.

dimensioni 50x30 mm oppure 60x30 mm,

bordo arrotondato

Profilo a C in acciaio zincato

dimensioni 27x50x27 mm oppure

27x60x27 mm, spessore 0,6 mm, bordo

arrotondato

d
;

®

@

Gancio con molla per profilia C

Pendino in acciaio
diametro 4 mm

Distanziatore fisso in acciaio zincato per

profili a C, dimensioni 5030 mm oppure
60x30 mm, bordo arrotondato

Vite autofilettante da cartongesso testa svasata

dimensioni 3,5x35 - 3,5x45 - 3,5x55 mm

Pannelli fonoassorbenti e per l'isolamento termo-

acustico sp. 25 mm in lana di legno mineralizzata
legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit
ABE, Euroclasse B-s1, dO

Vite autofilettante da cartongesso
testa svsata

dimensioni 3,5x35 - 3,5x45 - 3,5x55 mm

Guida perimetrale a U in acciaio zincato

dimensioni 28x30%28 mm
spessore 06 mm

g. 11). |

Legenda

C.1a

ANNOTAZIONI

C. 1 - Controsoffitto interno con orditura metallica nascosta e pannelli
isolanti termo-acustici in lana di legno mineralizzata e legata con
cemento Portland

Inclinato, altezza netta locale variabile (> 3.00 m)

- C.1b Orizzontale, altezza netta locale 3.25 m

C.1c Orizzontale, altezza netta locale 2.70 m

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

TUTTE LE QUOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON {} ? SONO ESPRESSE IN METRI E
RIFERITE AL FINITO ARCHITETTONICO.
TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA ASSOLUTA 0,00 m CORRISPONDENTE AL
FINITO ARCHITETTONICO DEL PIANO TERRA.
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