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Scavo e costruzione di
nuovo ringrosso di
fondazione

Demolizione marciapiede ed
costruzione di nuovo ringrosso di
fondazione

A

A

Fondazione esistente

Fondazione esistente

Fondazione esistente

Fondazione esistente

S3

S3

Demolizione di solaio interno
(vedi dettaglio Sez. A-A) ed
inserimento travi di rinfianco

Demolizione di solaio interno
(vedi dettaglio Sez. A-A)

80

210

345

130 585

611

Demolizione e ricostruzione
di solaio interno (vedi
dettaglio Sez. A-A)

Demolizione e ricostruzione
di solaio interno (vedi
dettaglio Sez. A-A)

Trave di fondazione esistente

nuovo setto in c.a. sp. 20 cm
barre verticali Ø16/25" o Ø16/20',
barre orizzontali Ø 12/25" e Ø12/20"

vespaio esistente

4040

60

15
0

ferri di ripresa verticali Ø16/20" o Ø16/25"
fuoriuscenti di 150 cm dall'estradosso della
fondazione

70

Nuovo ringrosso di
fondazione in c.a. armato con
6Ø16 e staffe Ø8/20''

armature 2Ø16 sup., inf.
e reggistaffa

inghisaggi a fondazione esistente
con barre Ø16/40'' di lunghezza
100 cm

magrone esistente

nuovo magrone sp.
10 cm

52

Staffe Ø8/20'' - L=188 cm

2+2+2 Ø16 longitudinali - sovrapposizioni L>60Ø

10
32

32

52

24

Tavellone in laterizio

nuovo pacchetto
architettonico

nuova soletta in c.a. alleggerito e
rete els sp. 6 cm

solaio esistente
 pacchetto architettonico esistente

riempimento con materiale
leggero

>80

IPE 180

10

N2TA
Per la demolizione interna del solaio esistente effettuata per il getto del ringrosso di fondazione, demolire almeno 80
cm fino a trovare il travetto di solaio successivo, a cui poi verrà affiancato, in fase di ricostruzione del solaio S3, il
profilato IPE180.
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STATO DI PROGETTO
Interventi in fondazione

N

1:100Carpenteria delle fondazioni con indicazione degli interventi strutturali
ANNOTAZIONI

 NOTE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI� SAL9O DO9E DI9ERSAMENTE INDICATO
TUTTE LE 4UOTE IN PIANTA ED IN ELE9AZIONE INDICATE CON SONO ESPRESSE IN METRI E RI)ERITE AL )INITO
ARC+ITETTONICO�

TUTTE LE 4UOTE ALTIMETRIC+E SONO RI)ERITE ALLA 4UOTA ASSOLUTA 0�00 P CORRISPONDENTE AL )INITO ARC+ITETTONICO DEL
PIANO TERRA�

ZERO DI PROGETTO E UNITA' DI MISURA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO CAM PER MAGRONE C12�1� - S� - DPa[ �0 PP
CALCESTRUZZO CAM PER )ONDAZIONI                                  C2���0 - S� - ;C2 - DPa[ 20PP
CALCESTRUZZO CAM PER ELE9AZIONI                                    C2���0 - S� - ;C1 - DPa[ 20PP
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CAM %��0C controllato in staEiliPento
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA CAM S2��-R - UNI EN 1002�-2
ANCORAGGI C+IMICI Resina epossidica EicoPponente
ANCORAGGI MECCANICI Tasselli Petallici avvitaEili da c�a�
MALTA PER RIPRISTINO CORTICALE Malta ti[otropica antiritiro R�� RcN   �� MPa
ADESI9O PER ANTIRI%ALTAMENTO  Peso specifico: 1�10 g�cP�� gel EC1 Plus a EassissiPa ePissione
RETE %IDIREZIONALE PER ANTIRI%ALTAMENTO )iEra di vetro tipo E apprettata� graPPatura: 2�� g�P2

SPECIFICHE TECNICHE
LE )ORATURE PER %ULLONI� %ARRE )ILETTATE E PERNI� SE NON DI9ERSAMENTE SPECI)ICATO� SI INTENDONO )ORI CALI%RATI�
TUTTE LE PIASTRE DEL RIN)ORZO IN %ETON PLA4UE' DE9ONO ESSERE TRATTATE CON 9ERNICE INTUMESCENTE�

PRESCRIZIONI )ORATURE PER 9ITI ! ��MM: PRE)ORO GUIDA DEL DIAMETRO E LUNG+EZZA DEL SOLO GAM%O NON )ILETTATO DELLA
9ITE E PRE)ORO GUIDA PER IL )ILETTO PARI AL �0� DEL DIAMETRO DEL GAM%O�

COPRI)ERRO NETTO DELLE ARMATURE PER STRUTTURE DI )ONDAZIONE   � cP
COPRI)ERRO NETTO DELLE ARMATURE PER STRUTTURE IN ELE9AZIONE   � cP
LA STA))A DI CONTENIMENTO DE9E ESSERE ASSICURATA ALLE %ARRE LONGITUDINALI TRAMITE GANCI A 1��� PROLUNGATI PER
ALMENO DIECI DIAMETRI ALLE DUE ESTREMITA'
PRESCRIZIONI GEOMETRIC+E PER LA PIEGATURA DEI )ERRI

 SIMBOLOGIA
TRAVE IN ALTEZZA
Notazione in pianta:

Sezione della trave:

L'APPALTATORE E' TENUTO A 9ERI)ICARE� PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE LA9ORAZIONI� LA CORRISPONDENZA DELLE DIMENSIONI

RAPPRESENTATE NEGLI ELA%ORATI GRA)ICI CON LA SITUAZIONE REALE� 4UALORA 9ENISSERO RISCONTRATE DI))ERENZE

SIGNI)ICATI9E� TALI DA MODI)ICARE SOSTANZIALMENTE LA PROGETTAZIONE ED I PARTICOLARI COSTRUTTI9I� GLI INTER9ENTI

CONSEGUENTI DO9RANNO ESSERE INDICATI DALLA D�L�

INDICAZIONI GENERALI

TRAVE A T ROVESCIA DI FONDAZIONE
Notazione in pianta:

Sezione della trave:

1:20Sezione A-A - Dettaglio nuovo ringrosso fondazione
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