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DIALUX

Lista lampade

q)totale Ptotale Efficienza cDIIIuminazione diemergenze PIIIuminazione di emergenza
205352 Im 1686.0 W 121.8 Im/W 2850 Im 19.0 W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
12 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871Im  99.0 Im/W
S.p.A
19 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13
Lighting
B oow 150Im -
(50 %)
26 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W




Progetto

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL

& Filippi| i

Articolo No. 30478
P 29.0 W
Dampadina 2871 Im
PlLampada 2871 Im
n 100.00 %
Efficienza 99.0 Im/W
ccT 4000 K
CRI 80
ILLUMINOTECNICHE

Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).

Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2871 Im.

Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 14,3%.
Distribuzione diretta simmetrica ellittica.

Interdistanza installazione Dtrasv.= 0,77 x hu - Dlong. = 1,47 x hu.
UGR tabellare (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 21 - 25,4.
Angolo di apertura: 63° - 92°.

Efficacia luminosa 99 Im/W.

Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tg+25°C)

Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tg+25°C)

Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tg+25°C)

Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio
basso RG1 (IEC 62471).

Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SORGENTE

Modulo LED compatto da 3000/840.

Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): D.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).

DIALUX

1080 10"
a0 =0
75 75"
a0 i
45 45°
£l 15° i 18 0
edikim 1= 100%
—C0.C18] = C80. C270

CDL polare
Valutazione di abbagliamento seconde UGR
» Sothtto 0 TO 50 50 30 0 0 50 0 0
g Parmil 50 a0 50 a0 30 B0 a0 =0 0 =

Pl s 20 a0 20 20 0 0 0 30 0 0
fsr g Linza d min permendicolae Linen di mira paraisia
o Sllanse Salk lAMpRds alasse dala lmpade
] W | e mo na wE: o ome | BT wE M) WL a2
3| 208 A 22 221 223 | 2884 25 258 A D
AW | 208 BT 242 220 223 | 358 e HE M7 HD
BH | 208 M6 211 2 23 | 285 23 A M6 MB
BH 208 s 211 a b-4 ) 34 - =8 x5 ®e
124 0T paE-1 211 Z 4 261 =8 x4 ;e
Ll 2H 2. nse 214 e P =8 X7 20
3 211 na 4 233 82 et i) b .31 ;e
aH 210 nr 24 ) 261 28 x4 &8
EH Mo p2R.] 214 84 .53 =8 >x3 ;|7
BH s Hs 24 m3 .8 ] =y *®2 EE
124 208 M 13 1 %3 |7 =7 :®1 EE
-] 4H 2o s 24 1 2. %3 3.8 - . .8
EH 08 213 24 1.7 22 242 2.7 =3 ;1 =8
BH puik) na 13 1.1 b B3 86 . g =®=0 =8
12+ 08 i 3 24 4 m2 ms ;E 1] ZEA
124 &H | 208 2t 214 1 2 53 257 =30 o861 08
BH | 208 m2 213 2y 2r 282 A 27 om0 =S
BH 208 M N3 HE 21 x7 265 56 .3 &4
Yaranone delia possions dellossenalone per e detance delie lampads &
S=1404 220 12 (22
B=1.8H =38 A5 B8
=204 43 T *55 { -1E
Tobela standad =Lu B0
Eadends d cotaEnne 31 T2
I nvchoi o abbagiarenio corTeftl el 257 1w Flusso Lrninoso sterico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Progetto

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL

Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
Zhaga-compliant Book 3.

MECCANICHE

Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio,
sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo
LED.

Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco.
Ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del
flusso luminoso in policarbonato.

Lente esterna trasparente con superficie differenziata lucida e
satinata con sistema di raffreddamento e antinsetto in metacrilato
(PMMA).

Fissaggio a molla in acciaio inox.

Dimensioni: diametro 166 mm, altezza 107 mm. Peso 1,98 kg.
Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte
incassata.

Resistenza meccanica agli urti IK04 (0,5 joule).

Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Unita di cablaggio separata.

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza
0,90, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 29 W.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

Cablaggio emergenza permanente EP a bordo, autonomia 1h,
ricarica 24h; conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio.
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e [ECTR
63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura.
Temperatura ambiente da +5°C fino a +25°C.

Classe di temperatura T6 max 85°C.

Umidita relativa UR: <85%.

INSTALLAZIONE

Incasso in battuta.

Intaglio controsoffitto: 150 mm.

Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

APPLICAZIONI

Ambienti architetturali, commerciali, espositivi, di passaggio, corridoi,
negozi, vetrine, di servizio.

In controsoffitti con intercapedini ridotte.

AVWERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

DIALUX



DIALUX

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
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Scheda tecnica prodotto

Beghelli SpA - LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K

108" 108
Beghelli > | ]
75 -k
an" EQ*
Articolo No. 401370
45 4
P 50.0 W
¢Lampada 6500 Im
Efficienza 130.0 Im/W
o 15 o 15 o
CCT 4000 K m_CD-CWEI —CO0 - C270 Feonim
CRI 90 CDL polare
CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione da
interni a tecnologia LED, ad illuminazione diretta. Per incasso in
controsoffitti modulo 600 con struttura a vista 0 30x120. Prowvisto di Valutazione di abbagliamento seconde UGR
LED Driver ad elevato risparmio energetico = R R B
Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IKO5 (0.7)); e e
Temperatura di Esercizio: -20+40°C "y Wonsh Sl e S RS Meroash
2 15, 181 153 | 18 155 i 15 1E8 170
STRUTTURA In lamiera prezincata verniciata alle polveri di poliestere " ?u- gg 10 :E; 6: 335 o4 :: ‘53 nr 1
Bianco RAL 9003 G| 170 t7e iTa B2 WS | w8 87 W2 10 184
BH 1rd a2 118 ms kL5 18.2 180 1n.e 1.3 LL-x
OTTICA: Lente multi-lenticolare in PMMA ad elevata trasmittanza con - s B B oahRn B Y R
controllo dellabbagliamento. Prodotto idoneo per installazione in mlied arzoger s wa | tes e ©I dap w3
ambienti con videoterminali (UNI-EN12464-1). | a1 ias ms ms |3 w3 wr ms @
SORGENTE LED: moduli LED integrati: Neutral White (4000K) Ra>90; D | s B - o] [l il e B
3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. il [ QR o (Rl Lo e 0 ol R
ALIMENTATORE: incorporato. AC-DC Led Driver a corrente costante, B 1 Dol ol e ] ol B e
con sezione PFC in ingresso a garantire flusso costante al variare L Bl AR ol st R
della tensione di alimentazione. Uscita in corrente continua. Flusso arszon: dels zossins dSlssenatice per & detancs dete AR
luminoso costante al variare della tensione di alimentazione. e A oy
Protezione contro le sovratensioni di rete. Affidabilita del sistema di i S e
alimentazione: MTBF >80000h. petend o couriara 12 22
INSTALLAZIONE: adatta per installazione su superfici normalmente Il o abtagiarenm o et 2 D200t Plusso Lemiasa sterca
inflammabili, in controsoffitti modulo 600 con struttura a vista, in
appoggio sui traversini. A plafone e sospensione con appositi Diagramma UGR (SHR: 0.25)
accessori



Progetto

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Eaton Emergency Lighting - FT Escape 300lm AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation)

ESTN 3

Emergency lighting

Articolo No. FT2SE300ATT13

P 20W

Priluminazione di emergenza 1T.0W

q)Lampadina 100 Im

¢Lampada 100 Im

Priiuminazione diemergenza 150 Im

n 100.00 %

ELF 50 %

+ LED self-contained luminaire with Automatic Test (AT) for reduced

inspection effort

+ Safety luminaire, light distribution optimized for escape route

application
* Non obstrusive design and slim housing (31.2 mm)

* Good lighting performance and spacing in a compact housing
+ Possibility to modify the light distribution by changing the optical

lens (option)

+ Same aesthetic in IP43 and IP65 versions

+ Selectable operating time (1/1,5/2/3h operation)
+ Selectable operation mode (M or NM) via jumper

- Large working space, cable entries in flexible material and spirit

level for easy and fast installation

« Transparent base plate with honeycomb footprint for easy

replacement of existing products (IP4x use only)

+ Low eco footprint thanks to eco designed luminaire, low

consumption and Lithium battery

- Simple fault analysis and status display via bicolor LED
+ Complete range of accessories (Recess Kit for Ceiling, Recessed Box

for plaster and brick wall, Wire Guard)
+ Other colours available on demand

108" 108
ar BQ
75 -k
an" EQ*
0
45 4
480
540
o 15 o 15 o
edikim n = 100%
m—C0-C180 = C80.C270
CDL polare
105" 105"
a0 Ed
75 ar
a0 EQ”
a0
45 45
400
G40
o 18 o 18 an
edkim n=100%
——C0-C18) =——C8D.C270
CDL polare



Progetto

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Eaton Emergency Lighting - FT Escape 300lm AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation)

Emissione luminosa

1

Dotazione 1x FT Escape 300Im
AT MNM Tel, 1-3H

P 20w

PLampadina 100 Im

Prampada 100 Im

n 100.00 %

Efficienza 50.0 Im/W

ccT 6500 K

CRI 80

108" 105"
an BQ
75 -k
an" EQ*
0
45 45*
400
40
ELN 15* iy 18° a0
edikim n = 100%
m—C0-C180 = C80.C270
CDL polare
Valutazione di abbagliamento seconde UGR
» Bothio T i 50 50 E 0 70 50 0 0
- Pl 50 a0 50 30 0 EC a0 El T Eq)
- Padimene 20 20 20 20 20 0 £ 30 0 0
fsr g Linza d mim pemendicoian: Linen di mira paraisia
o alfanse Sall lAMpase alasse dala lmpade
ol L o 258 a3 82 e 165 183
| 278 285 8.3 238 L&) wa 182 188
dH | 288 i} B2 WE 185 0.0 188 204
EH | 204 e 208 2 188 203 183 7
BH | 28 WMo W0 N3 180 208 1|84 XM
12| 238 My 2 ma 1549 204 158 208
- 2H | AT 2 284 2T 07 22 2 28
M| T a0 281 304 224 237z M)
aH | a7 a8 w0z M3 @0 242 Hma4 ME
BH| 35 ME Mo 320 233 244 B MB
BH| ams MmE M3 Ww3 2[4 M4 BmE ME
124 | 31 320 e 324 234 243 235 M8
2] 4H | 30 Mo WE M2 249 258 243 2
BH| mo ms  @ms  a23 %8 23 mO0 %8
BH | 38 333 336 A7 My a4 =3I =Ee
12| M8 azs 324 30 WA WA B3 B
124 4H | 30 08 A0S 93 282 21 WY me
BH | 311 na ne 7y 261 288 Z®8 @3
BH| M6 323 w2 M¢e %5 WY JO WS
Yaranone delia possions dellossenalone per e detance delie lampads &
S=10H E A K <01 101
B=15H 02 ) 42 @02 ! 03
B=20H 08/ 05 <03 04
Tobsla standad BKDE
Ecniends o o use It} i
Ikl o abagan g CoFTRR Fer 3 00N Flevs laminoss st

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Progetto

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Eaton Emergency Lighting - FT Escape 300lm AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation)

Emissione luminosa

2

Dotazione

1x
FT2SE300ATT13_Flexi
Tech SE

Priluminazione di emergenza 1.0 W
®riluminazione diemergenza 150 Im
CCT 6500 K
CRI 80

ELF 50 %

1080 Jos*
a0 =0
75 75"
a0 i
a0
45 45°
400
640
ELN 15* iy 18° a0
edikim 1= 100%
—C0.C18] = C80. C270
CDL polare
Valutazione di abbagliamento seconde UGR
» Sothtto 0 TO 50 50 30 0 0 50 0 0
g Parmil 50 a0 50 an an ED a0 &0 0 a0
o Padimesne 20 a0 20 20 0 0 0 30 n 0
i Lin=a d min perperdicoiane Linea di mira paraicia
o alfaRsn 3ol | AMpass alasse dala lempade
a dW | 200 308 4 o} M4 | e 1T W3 ;e @I
3| 0T 3 a1 336 MO [ M7 23 @ @ MO
dH | 326 341 330 M4 M4B | 323 28 BT MI ME
BH | 932 M6 336 350 354 | 27 a1 Zr 25 2B
BH 3L a8 e kLR 3.8 e 242 22 e =0
124 ns Mg ua 83 a7 29 242 23 Me ;o
Ll 2H 298 Mo 283 ne »a 2418 260 245 x4 =7
3 25 ns azs Mz M 82 na =0 s ;3
aH as ar a0 a1 56 p-a) 84 Za =®a -2
EH 343 asa M5 8.8 3.3 2T ;|2 e :E ;|1
BH s ase ani 361 36 ma 2832 oy »E 51
124 Lk ase ELEY 383 368 w2 281 bl :EE 31
2] 4 | 338 dam 33 282 47 | m7 87 M2 Wy 8
EH a8 86 353 361 BE 292 0.1 =8 nEe nia
BH L) 360 LD ) ELE) ara ol a2 0.0 k) a3
1 anT 353 3EZ 368 a4 56 0.2 o1 ae .3
124 aH | 338 say  sas 382 357 | 280 299 IS a4 ;B
BH| M3 356 354 381 387 [ 28 e w4 ma w7
BH a5 3.1 aED 368 awz 203 a0.5 08 314 2.0
Yaranone delia possions dellossenalone per e detance delie lampads &
=144 01 J 01 401 ¢ 08
=154 +02 ) 02 02 ! 03
=204 +06 [ 08 403 ¢ -04
Tobela standad =L30 ] -
Eadends d cotaEnne 187 ey

Inchod o abbagiar sro coref 1Fer 2 3000M FICVS0 lamnoss sferoo

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Eaton Emergency Lighting - FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation)

% co° C90° CO0°-C360°
0°-180° 136.67 45.14 136.67

60°-90° 136.07 19.06 136.07

Tabella valori di abbagliamento [cd]

10
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Area 1
Descrizione

I
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Edificio 1
Descrizione
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DIALUX

Edificio 1
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
205352 Im 1686.0 W 121.8 Im/W 2850 Im 19.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
12 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m  99.0 Im/W
S.p.A
19 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  1s0m -
(50 %)
26 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W

13



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1
Descrizione

14



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

0
ot

L]



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Locale 1
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
339.0 W 82.41 m? 411 W/m?=1.12 W/m?#100 Ix (Locale) 367 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im
Locale 2
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
350.0 W 57.88 m? 6.05 W/m? = 1.03 W/m?#100 Ix (Locale) 586 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
7 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0W 6500 Im
Locale 3
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
250.0 W 46.59 m? 5.37 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Locale) 524 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Prampada
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0W 6500 Im

16



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Locale 4
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
100.0 W 18.06 m? 5.54 W/m? = 1.16 W/m?/100 Ix (Locale) 477 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
2 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im
Locale 5
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
87.0W 9.49 m? 9.16 W/m? = 1.74 W/m?100 Ix (Locale) 526 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m
S.p.A
Locale 6
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
116.0 W 10.13 m? 11.45 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Locale) 580 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
4 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m
S.p.A

17



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)

Elenco dei locali

DIALUx

Locale 7

Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)

200.0 W 32.38 m? 6.18 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Locale) 579 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
4 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im
Locale 8

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

50.0 W 10.03 m? 4.99 W/m? =1.22 W/m?100 Ix (Locale) 410 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im
Locale 9

Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SpeCiﬂCO Eperpendicolare GSuperficie utile)

50.0 W 9.87 m? 5.06 W/m? = 1.25 W/m?%/100 Ix (Locale) 406 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0W 6500 Im

18



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)

Elenco dei locali

DIALUx

Locale 10
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
50.0 W 9.81 m? 5.09 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Locale) 383 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im
Locale 11
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
29.0 W 3.71 m? 7.82 W/m? = 2.25 W/m?100 Ix (Locale) 347 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m
S.p.A
Locale 12
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
29.0W 341 m? 8.51 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Locale) 361 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m
S.p.A

19
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Elenco dei locali

0
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Elenco dei locali

Locale 1
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
10.0 W 82.41 m? 0.12 W/m? = 3.70 W/m?/100 Ix (Locale) 3.28 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
5 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 2
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
6.0 W 57.88 m? 0.10 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Locale) 2.94 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 3
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare GSuperficie utile)
40W 46.59 m? 0.09 W/m? = 3.81 W/m?/100 Ix (Locale) 2.25 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Prampada
2 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency T13
Lighting
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Elenco dei locali

Locale 4
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 18.06 m? 0.11 W/m? = 4.50 W/m?/100 Ix (Locale) 2.46 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 5
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 9.49 m? 0.21 W/m?=5.12 W/m?/100 Ix (Locale) 411 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 6
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare GSuperficie utile)
20W 10.13 m? 0.20 W/m? = 5.58 W/m?/100 Ix (Locale) 3.54 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Prampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency T13
Lighting
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Elenco dei locali

Locale 7
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 32.38 m? 0.06 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Locale) 1.75 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 8
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 10.03 m? 0.20 W/m? =5.21 W/m?/100 Ix (Locale) 3.83 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 9
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare GSuperficie utile)
20W 9.87 m? 0.20 W/m? = 5.60 W/m?/100 Ix (Locale) 3.61 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Prampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency T13
Lighting
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Elenco dei locali

Locale 10
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 9.81 m? 0.20 W/m? = 4.60 W/m?/100 Ix (Locale) 4.43 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 11
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
20W 3.71m? 0.54 W/m? = 6.87 W/m?/100 Ix (Locale) 7.85 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency  T13
Lighting
Locale 12
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare GSuperficie utile)
20W 341 m? 0.59 W/m? = 6.94 W/m?/100 Ix (Locale) 8.46 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Prampada
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im
Emergency T13
Lighting
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
205352 Im 1686.0 W 121.8 Im/W 2850 Im 19.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
12 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m  99.0 Im/W
S.p.A
19 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  1s0m -
(50 %)
26 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

/7

~>
g e
%, L
ool Ny o = G
% o
. =
= LN e
O /7 I
Dy S
' /7 5
’/ S
A &
- 5 N

26



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice

(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 1) 367 Ix 443 Ix 768 Ix 0.12 0.058
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m W %

Superficie utile (Locale 2) 586 Ix 113 Ix 960 Ix 0.19 0.12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m %

Superficie utile (Locale 3) 524 Ix 73.2 Ix 875 Ix 0.14 0.084
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m D4

Superficie utile (Locale 4) 477 Ix 166 Ix 697 Ix 0.35 0.24 WP4
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 >4

Superficie utile (Locale 5) 526 Ix 190 Ix 759 Ix 0.36 0.25 WP5
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m D4

Superficie utile (Locale 6) 580 Ix 134 Ix 964 Ix 0.23 0.14 WP6
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m %

Superficie utile (Locale 7) 579 Ix 181 Ix 841 Ix 0.31 0.22
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m %

Superficie utile (Locale 8) 410 Ix 125 Ix 648 Ix 0.30 0.19
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 o

Superficie utile (Locale 9) 406 Ix 95.4 Ix 656 Ix 0.23 0.15 WP9
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 3 )4

Superficie utile (Locale 10) 383 Ix 96.1 Ix 674 Ix 0.25 0.14 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 3 )4

Superficie utile (Locale 11) 347 Ix 188 Ix 484 Ix 0.54 0.39 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m >4 4
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superficie utile (Locale 12) 361 Ix 205 Ix 490 Ix 0.57 0.42 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % %
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Prc’prieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice

(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 1) 3.28Ix 0.82 Ix 13.5 Ix 0.25 0.061
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m W %

Superficie utile (Locale 2) 2.94 Ix 0.44 Ix 14.3 Ix 0.15 0.031
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m W %

Superficie utile (Locale 3) 2.251x 0.39 Ix 12.8 Ix 0.17 0.030 WP3
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 >4

Superficie utile (Locale 4) 2.46 Ix 0.46 Ix 13.1 Ix 0.19 0.035 WP4
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 >4

Superficie utile (Locale 5) 411 Ix 0.53 Ix 13.4 Ix 0.13 0.040 WP5
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 >4

Superficie utile (Locale 6) 3.54 Ix 0.13 Ix 13.8 Ix 0.037 0.009 WP6
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m W %

Superficie utile (Locale 7) 1.75Ix 0.32 Ix 12.7 Ix 0.18 0.025
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m W %

Superficie utile (Locale 8) 3.83 Ix 1.07 Ix 13.6 I 0.28 0.079
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 4 o

Superficie utile (Locale 9) 3.61Ix 0.92 Ix 13.8 Ix 0.25 0.067 WP9
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 3 )4

Superficie utile (Locale 10) 4.43 Ix 1.09 Ix 13.0 Ix 0.25 0.084 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m 3 )4

Superficie utile (Locale 11) 7.85 Ix 3.67 Ix 14.6 Ix 0.47 0.25 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m >4 4
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

Superficie utile (Locale 12) 8.46 Ix 4.25 Ix 14.6 Ix 0.50 0.29 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % %
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1
Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1
Gruppo di controllo CG 2
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DIALUX




Progetto

Edificio 1 - Piano 1
Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2 CG3
Scena luce 1 100 - 100

Scena luce 5 - 100 100

Valori di variazione [%)]

Pz. Produttore Articolo No.

Nome articolo

DIALUx

P Indice

12 3F Filippi S.p.A. 30478

3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL

290 W

19 Eaton Emergency FT2SE300ATT13

Lighting

FT Escape 300lm AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation)

20W
F oow

26 Beghelli SpA 401370

LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K

50.0 W
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DIALUX

" —

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Descrizione
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
73
-
ﬂﬂ::_ g 708 i
S/ N
4 7 -;5,{2
/2 b3S, 35048 +|:ED Geis :1}:
4832 \Né SoY, 277
Qé‘qu_ T |_:"I
¥
r D —
Base 82.41 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2300 m-2.800m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 367 Ix > 500 Ix X
Us (g1) 0.12 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 25 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 834 kWh/a max. 2900 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  4.11 W/m? -
specifico

1.12 W/m#100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 22.326 m X 9.293 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P 0} Efficienza
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 25 29.0wW 2871 1Im  99.0 Im/W
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 operation)
Lighting
B - 1.0W 150Im -
(50 %)
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 20 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
w
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 5)

Riepilogo

ASEERCENON F
4.5.8/2.3.1
e
< A8
¥
Base 82.41 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2300 m-2.800m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 5)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 3.28 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.25 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 2900 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.12 W/m? -

specifico

3.70 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 22.326 m X 9.293 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
5 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency 2 h operation)
Lighting

B - 10w

150 Im (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 29.0W
Articolo No. 30478 PLampada 2871 1m
Nome articolo 3F Reno 150 WH

3000/840 EP ELL

Dotazione 1x LED C COB Reno -
3000 - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

5720 m 9.761 m 2.800 m

4915m 7.298 m 2.800 m [¢]

4470m 4852m 2.800m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lar‘npada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Telr 1-3H (Set to cDIIIuminazione diemergenza 150 Im
2 h operation)

ELF 50 %
Dotazione 1x FT Escape 300Im
AT MNM Tel, 1-3H, 1x
FT2SE300ATT13_Flexi
Tech SE
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
5901 m 17744m  2.800m
1393 m 13.864 m 2.300 m |E|
7.485m 13162m  2300m
5630 m 7.059m 2.300m
7.021m 1.772'm 2.300m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade

helli = 7
Beghelli
Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120
U19C90 ED4K
Dotazione 1x 401370
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
5380 m 19.118m  2.800m
7476 m 17.705m 2.800m
2.880 m 16018m  2.800m
4976 m 14.605 m 2.800m
5428 m 1.772'm 2.800m

DIALUx
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz Pliluminazione di emergenza
41613 Im 347.0W 119.9 Im/W 750 Im 50W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 1m  99.0 Im/W
S.p.A
5 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  1s0m -
(50 %)
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

46



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 1) 367 Ix 443 Ix 768 Ix 0.12 0.058
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 1) 3.28Ix 0.82 Ix 13.5 Ix 0.25 0.061
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 1)

Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 1) 367 Ix 443 Ix 768 Ix 0.12 0.058

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 1)

Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 1) 3.28Ix 0.82 I 13.5 Ix 0.25 0.061

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1

Gruppo di controllo CG 2
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1

Gruppo di controllo CG 3

=
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2 CG3
Scena luce 1 100 - 100

Scena luce 5 - 100 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
3 3F Filippi S.p.A. 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0 W
5 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W
Lighting
F oow
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2
Descrizione
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 1)

Riepilogo

f'-7q

9 By

./ \\-.

| _?ﬁ/f}\%;_,_j':l%é"}/b

&
}_DEI 530 gjaja 578 , EE? 57

N N0 LB52 E52 +z%

Base 57.88 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 586 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.19 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 19 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 866 kWh/a max. 2050 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.05 W/m? -

specifico

1.03 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 10.619 m X 7.099 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
7 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 19 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 5)

Riepilogo

DIALUX

Base 57.88 m?

A1.59,0. 32,1, B-2.3

(0. 520.68,0. B4,A. 11

Altezza libera

M55

2.800 m

Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio

2300 m-2.800m

Altezza Superficie utile

0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso)

Zona margine superficie

0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 5)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 2.94 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.15 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 2050 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.10 W/m? -

specifico

3.53 W/m?100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 10.619 m X 7.099 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
3 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency 2 h operation)
Lighting

B - 10w

150 Im (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2
Disposizione lampade

EIN B 2F oV N

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lar‘npada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300lm AT

MNM Tel, 1-3H (set to

Priiuminazione diemergenza 150 Im
2 h operation)

ELF 50 %
Dotazione 1x FT Escape 300Im
AT MNM Tel, 1-3H, 1x
FT2SE300ATT13_Flexi
Tech SE
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.807 m 7.298'm 2300 m
6.885m 6.296 m 2.800m
10491 m  4364m 2300 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Disposizione lampade

helli = 7
Beghelli
Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120
U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370
Lampade singole

X Y Altezza di Lampada

montaggio

4083 m 9.406 m 2.800m

6.687 m 7810 m 2.800 m

2730m 7399 m 2.800 m

9.226 m 5957 m 2.800 m [6]

5335m 5.804m 2.800 m

7873 m 3.951 m 2.800 m [¢]

6.523m 2203m 2.800 m

DIALUx
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz Pliluminazione di emergenza
45800 Im 356.0 W 128.7 Im/W 450 Im 3.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
3 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
7 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 2) 586 Ix 113 Ix 960 Ix 0.19 0.12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

DIALUx
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 2) 2.94 Ix 0.44 I 14.3 Ix 0.15 0.031
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 2)

DIALUX

Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 2) 586 Ix 113 Ix 960 Ix 0.19 0.12

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m P )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 2)

DIALUX

T LEE
Toide o
A
fEL,
E5.0. 84,7
palg:
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 2) 2.94 Ix 0.44 Ix 14.3 Ix 0.15 0.031
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 2

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo  CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
3 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
7 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3
Descrizione

74



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 1)

Riepilogo
59, X749 MELJ 752\
2810 H\%p :)F!/IH 793
-
\:r 7
£
Y
S \("
| o ™ :F? }E
¥
Base 46.59 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 524 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.14 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 19 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 619 kWh/a max. 1650 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.37 W/m? -

specifico

1.02 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 9.258 m X 5.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 19 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 5)

Riepilogo
L
0. 44
,0.75,0,634, 53
L 17 [
J0.B5,0.54,[h45
. 0,0:57,0. 45073
J0.90,0.63.0. %%
.
.0.89,0.63
,0.92,1.73
2
¥
Base 46.59 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 2.251x > 500 Ix
Us (g1) 0.17 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 1650 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.09 W/m? -
specifico

3.81 W/m?100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 9.258 m X 5.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
2 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Disposizione lampade

2T — I tzes

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %
Dotazione 1x FT Escape 300Im
AT MNM Tel, 1-3H, 1x
FT2SE300ATT13_Flexi
Tech SE
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1561 m 7.054m 2300 m
2014 m 0.791 m 2300 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Disposizione lampade

helli = 7
Beghelli
Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120
U19C90 ED4K
Dotazione 1x 401370
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
4249 m 8510 m 2.800m
6337 m 7.036 m 2.800 m
2897 m 6.504m 2.800 m
4984 m 5029 m 2.800 m
2,948 m 2728 m 2.800 m [6]

DIALUx
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz Pliluminazione di emergenza
32700 Im 254.0 W 128.7 Im/W 300 Im 20W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
2 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 3) 524 Ix 73.2 I 875 Ix 0.14 0.084
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 3) 2.251Ix 0.39 I 12.8 Ix 0.17 0.030
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

86



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 3)

Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 3) 524 Ix 732 I 875 Ix 0.14 0.084

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m P )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 3)

DIALUX

L L
RU.630.53
8 0. B50.54 A5
oy —ogHe 4, L —pLl A T
B ,0.800.630.54
s 0.890.63
3 0.92].73
s
Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 3) 2.251Ix 0.39 Ix 12.8 Ix 0.17 0.030
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 3

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo  CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
2 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
5 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4

Descrizione

92



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base 18.06 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendlcolare 477 Ix 2500 Ix
Uo (91) 0.35 >0.60 WP4
Valutazione di RuG, max 17 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 248 kWh/a max. 650 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.54 W/m? -
specifico
1.16 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.569 m X 3.256 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
2 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 17 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 5)

Riepilogo

1.5 0.8 ,0.68 ,0.56

.1 ,0.B3 ,0.B6 ,0.55 (NG

H.52

Base 18.06 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 5)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
SUPEI’ﬁCie utile Eperpendlcolare 2.46 Ix =500 Ix
Uo (91) 0.19 >0.60 WP4
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 650 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.11 W/m? -
specifico
4.50 W/m?/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.569 m X 3.256 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.514m 4,047 m 2.300 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Disposizione lampade

Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120

U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
2,084 m 3.757m 2.800 m

4571 m 1983 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz Pliluminazione di emergenza
13100 Im 102.0 W 128.4 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
2 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 4) 477 Ix 166 Ix 697 Ix 0.35 0.24 WP4
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 4) 2.46 Ix 0.46 Ix 13.1 Ix 0.19 0.035 WP4
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 4)

DIALUX

L =
1\
'\_I N — - v
L3224 A 2 7 BZ0 TH::]_-\_,\ \,\_\ G 2B7 I
“\ ¥ < b
= . N \
o ! !
T '\. J_" A5 11
D, s ,
w‘(\ ’,/J
533 =6
\‘\ “x\_‘_ _sme
\\..
E'%E,ﬂ, 327
Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 4) 477 Ix 166 Ix 697 Ix 0.35 0.24 WP4
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 4)

DIALUX

2.8 11:_»_ 7 %,
|
\'\.
L 7
L\I,
.'III
3_,92.: i = ,_L o O.68 a0
i A .0.83 0.E6 0.55 T W]
./J/
B 3l 2 b.74 . p.sa
= ,0.=H 7
0.B1  @.54
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 4) 2.46 Ix 0.46 Ix 13.1 Ix 0.19 0.035 WP4
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 4
Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
2 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5
Descrizione
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 1)

Riepilogo

-

=

Base 9.49 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 526 Ix > 500 Ix
Us (g1) 036 > 0.60
Valutazione di RuG, max 26 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 215 kWh/a max. 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.16 W/m? -

specifico

1.74 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.240 m X 3.540 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 26 29.0W 2871Im  99.0 Im/W
S.p.A
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 5)

Riepilogo
.
& BT,
_l_
] a2
g Ll
fils B4
Y
X
Base 9.49 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 411 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.13 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.21 W/m? -
specifico

5.12 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.240 m X 3.540 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5
Disposizione lampade

115



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 29.0W
Articolo No. 30478 PLampada 2871 1m
Nome articolo 3F Reno 150 WH

3000/840 EP ELL

Dotazione 1x LED C COB Reno -
3000 - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

2245 m 2166 m 2.800 m

3390 m 1443 m 2.800 m

1385 m 1233m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %
Dotazione 1x FT Escape 300Im
AT MNM Tel, 1-3H, 1x
FT2SE300ATT13_Flexi
Tech SE
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada

montaggio

4.084 m 0.856 m 2.300m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz Piiluminazione di emergenza
8713 Im 89.0 W 97.9 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P (0] Efficienza
3 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 Im 99.0 Im/W
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (setto 2 h 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13 operation)
Lighting

B9 ow  150mG0% -
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

)
-
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 5) 526 Ix 190 Ix 759 Ix 0.36 0.25
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 5) 411 Ix 0.53 Ix 13.4 Ix 0.13 0.040
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 1)

Superficie utile (Locale 5)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 5) 526 Ix 190 Ix 759 Ix 0.36 0.25
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m P )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 5)

Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (Locale 5) 411 Ix 0.53 I 13.4 Ix 0.13 0.040

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5

Gruppo di controllo CG 2

L.
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 5

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice

3 3F Filippi S.p.A. 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W

1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W
Lighting

F oow
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6
Descrizione
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base 10.13 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALUx

Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 580 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.23 > 0.60
Valutazione di RuG, max 26 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 287 kWh/a max. 400 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 11.45 W/m? -

specifico

1.97 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.647 m X 3.496 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
4 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 26 29.0W 2871Im  99.0 Im/W
S.p.A
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 5)

Riepilogo
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Base 10.13 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 3.54 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.037 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 400 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.20 W/m? -
specifico

5.58 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.647 m X 3.496 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Disposizione lampade
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Disposizione lampade

F Filippi

(Y

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 29.0W
Articolo No. 30478 PLampada 2871 1m
Nome articolo 3F Reno 150 WH

3000/840 EP ELL
Dotazione 1x LED C COB Reno -

3000 - 840

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

2.030m 2870 m 2.800m
3472 m 2321m 2.800 m
1170 m 1938 m 2.800 m
2612 m 1388 m 2.800 m

DIALUx
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

1982 m 0.695 m 2.300 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
11584 Im 118.0 W 98.2 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P (0] Efficienza
4 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 Im 99.0 Im/W
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (setto 2 h 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13 operation)
Lighting

B9 ow  150mG0% -
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 6) 580 Ix 134 Ix 964 Ix 0.23 0.14
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 6) 3.54Ix 0.13 I 13.8 Ix 0.037 0.009
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 6)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 6) 580 Ix 134 Ix 964 Ix 0.23 0.14
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m P )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 6)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 6) 3.54Ix 0.13 Ix 13.8 Ix 0.037 0.009
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Gruppo di controllo CG 1

)

\'\_._ J

DIALUX
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Gruppo di controllo CG 2

il
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 6

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
4 3F Filippi S.p.A. 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0 W
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W
Lighting
F oow
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7
Descrizione
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base 32.38 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 579 Ix > 500 Ix
Us (g1) 031 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 18 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 495 kWh/a max. 1150 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.18 W/m? -

specifico

1.07 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.075 m X 5.620 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
4 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 18 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 5)

Riepilogo

I
B2 MR s .40
Figl E5d 8.849 L0.B4 ,0.49 GE 2 B30

0.8 057 s
.89 ,0.5E
0o.83
¥
/B2
Base 32.38 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 1.75 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.18 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 1150 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.06 W/m? -
specifico

3.53 W/m?100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.075 m X 5.620 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

1782 m 2335m 2.300 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7

Disposizione lampade

Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im

Nome articolo

LENSPAN 258 30X120
U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

3.704m 5826 m 2.800m
6.190 m 4052 m 2.800 m
2214m 3918 m 2.800 m

4701 m 2145 m 2.800 m

DIALUX
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza ®Priuminazione diemergenzz Pliluminazione di emergenza
26100 Im 202.0 W 129.2 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
4 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

S
i

DIALUX

155



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 7) 579 Ix 181 Ix 841 Ix 0.31 0.22
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 7) 1.75 Ix 0.32 I 12.7 Ix 0.18 0.025
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 7)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 7) 579 Ix 181 Ix 841 Ix 0.31 0.22
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m P )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7 (Scena luce 5)

Superficie utile (Locale 7)

DIALUX

| n.8d9 n.E% .45 L43 B33
1,92 [ [ 0.3 I
£ 0 A.51 .3
|._ 2.4 .85 .55
Y
~2.2 ) .83
A
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 7) 1.75 Ix 0.32 I 12.7 Ix 0.18 0.025
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 7

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
4 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8
Descrizione
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base 10.03 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 410 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.30 > 0.60
Valutazione di RuG, max 16 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 124 kWh/a max. 400 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  4.99 W/m? -

specifico

1.22 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.682 m X 2.755 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 16 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 5)

Riepilogo

~J

1.5 ,1.3
i1 =
¥
A 2
T i
Base 10.03 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 3.83Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.28 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 400 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.20 W/m? -
specifico

5.21 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.682 m X 2.755 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.334m 2.645m 2.300 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Disposizione lampade

Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120

U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

2251 m 2170 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
6600 Im 52.0W 126.9 Im/W 150 Im 1T.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 8) 410 Ix 125 Ix 648 Ix 0.30 0.19
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 8) 3.831Ix 1.07 Ix 13.6 Ix 0.28 0.079
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 8)

P
o '.:_|:5
Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 8) 410 Ix 125 Ix 648 Ix 0.30 0.19
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 8)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 8) 3.831Ix 1.07 Ix 13.6 Ix 0.28 0.079
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 8

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9
Descrizione
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 1)

Riepilogo
759
|
IF
oL
S303
¥
470 47
Base 9.87 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 406 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.23 > 0.60
Valutazione di RuG, max 16 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 124 kWh/a max. 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.06 W/m? -

specifico

1.25 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.423 m X 3.853 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 16 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 5)

Riepilogo

S
‘i')I _:'
+1-8 1.8 1.5 Sh3 I
St 1.3 e g
¥
0.s5e [0
Base 9.87 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 3.61 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.25 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.20 W/m? -
specifico

5.60 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.423 m X 3.853 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.486 m 4217 m 2.300 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Disposizione lampade

Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120

U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

1783 m 2295 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
6600 Im 52.0W 126.9 Im/W 150 Im 1T.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

191



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 9) 406 Ix 95.4 I 656 Ix 0.23 0.15
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (= 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 9) 3.61 Ix 0.92 Ix 13.8 Ix 0.25 0.067
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 9)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 9) 406 Ix 95.4 Ix 656 Ix 0.23 0.15
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 9)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 9) 3.61 Ix 0.92 Ix 13.8 Ix 0.25 0.067
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (uffic

i0))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 9

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Descrizione
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 1)

Riepilogo
f
m 20
\_K .
S37 247 S zps o=md
] —
I e h -
2
/
122 20
Base 9.81 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 383 Ix > 500 Ix X
Us (g1) 0.25 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 16 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 124 kWh/a max. 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.09 W/m? -
specifico

1.33 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.803 m X 2.339 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 16 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/
W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 5)

Riepilogo
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Base 9.81 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m

Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 443 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.25 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 350 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  0.20 W/m? -
specifico

4.60 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.803 m X 2.339 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

1.069 m 3.534m 2.300 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Disposizione lampade

Produttore Beghelli SpA P 50.0 W
Articolo No. 401370 PLampada 6500 Im
Nome articolo LENSPAN 258 30X120

U19C90 ED4K

Dotazione 1x 401370

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

1748 m 2496 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz P1iluminazione di emergenza
6600 Im 52.0W 126.9 Im/W 150 Im 1T.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13
Lighting
B9 iow  150m -
(50 %)
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W 6500 Im  130.0 Im/

W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 10) 383 Ix 96.1 Ix 674 Ix 0.25 0.14 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 10) 4.43 Ix 1.09 Ix 13.0 Ix 0.25 0.084 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 1)

Superficie utile (Locale 10)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 10) 383 Ix 96.1 Ix 674 Ix 0.25 0.14 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 10)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 10) 4.43 Ix 1.09 Ix 13.0 Ix 0.25 0.084 WP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m % X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Gruppo di controllo CG 2

e
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 10
Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20w
Lighting
M oow
1 Beghelli SpA 401370 LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K 50.0 W
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11
Descrizione
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base 3.71m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 347 Ix > 500 Ix X
Us (g1) 0.54 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 26 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 71.8 kwh/a max. 150 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  7.82 W/m? -
specifico

2.25W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.981 m X 1.984 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 26 29.0W 2871Im  99.0 Im/W
S.p.A
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 5)

Riepilogo

DIALUX

Base 3.71m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 7.85 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.47 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 150 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.54 W/m? -
specifico

6.87 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.981 m X 1.984 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11

Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 29.0W
Articolo No. 30478 PLampada 2871 1m
Nome articolo 3F Reno 150 WH

3000/840 EP ELL

Dotazione 1x LED C COB Reno -
3000 - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1169 m 1242 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.898 m 2133 m 2.300 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11

Lista lampade

DIALUx

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz Piiluminazione di emergenza
2971 Im 31.0W 95.8 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P (0] Efficienza
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 Im 99.0 Im/W
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (setto 2 h 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13 operation)
Lighting

B9 ow  150Im (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 11) 347 Ix 188 Ix 484 Ix 0.54 0.39 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 11) 7.85 Ix 3.67 Ix 14.6 Ix 0.47 0.25 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

230



Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 1)

Superficie utile (Locale 11)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 11) 347 Ix 188 Ix 484 Ix 0.54 0.39 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11 (Scena luce 5)

Superficie utile (Locale 11)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 11) 7.85 Ix 3.67 Ix 14.6 Ix 0.47 0.25 WP11
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11

Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11

Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 11

Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 3F Filippi S.p.A. 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0 W
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W
Lighting
F oow
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Descrizione

236



DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 1)

Riepilogo
[
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Base 3.41 m? Altezza libera 2.800m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.800 m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 361 Ix > 500 Ix X
Us (g1) 0.57 > 0.60 X
Valutazione di RuG, max 26 <19
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 71.8 kwh/a max. 150 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.51 W/m? -
specifico

2.36 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.841 m X 1.910 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 26 29.0W 2871Im  99.0 Im/W
S.p.A
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 5)

Riepilogo

=

Base 3.41 m? Altezza libera 2.800 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.300m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

DIALUX
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 5)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 8.46 Ix > 500 Ix
Us (g1) 0.50 > 0.60
Valori di consumo® Consumo 0.00 kwh/a max. 150 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  0.59 W/m? -
specifico

6.94 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.841 m X 1.910 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P [©) Efficienza
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to - 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency  T13 2 h operation)
Lighting

B - 1T0W  1501m (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 29.0W
Articolo No. 30478 PLampada 2871 1m
Nome articolo 3F Reno 150 WH

3000/840 EP ELL

Dotazione 1x LED C COB Reno -
3000 - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

0977 m 1,082 m 2.800 m
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Disposizione lampade

EIN B 2F oV NS

Emergency lighting

Produttore Eaton Emergency P 20W
Lighting
PIIIuminazione di emergenza 1T.0W
Articolo No. FT2SE300ATT13
q>Lampada 100 Im
Nome articolo FT Escape 300Im AT

MNM Tel, 1-3H (set to
2 h operation)

Priiuminazione diemergenza 150 Im

ELF 50 %

Dotazione 1x FT Escape 300Im

AT MNM Tel, 1-3H, 1x

FT2SE300ATT13_Flexi

Tech SE

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.495 m 0.194 m 2.300 m
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12

Lista lampade

DIALUx

Protale Ptotale Efficienza Drluminazione diemergenzz Piiluminazione di emergenza
2971 Im 31.0W 95.8 Im/W 150 Im 1.0W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P (0] Efficienza
1 3F Filippi 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0W 2871 Im 99.0 Im/W
S.p.A
1 Eaton FT2SE300AT  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (setto 2 h 20W 100 Im 50.0 Im/W
Emergency T13 operation)
Lighting

B9 ow  150Im (50 %)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 12) 361 Ix 205 Ix 490 Ix 0.57 0.42 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 5)
Oggetti di calcolo
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 5)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax Uo (91) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 12) 8.46 Ix 4.25 Ix 14.6 Ix 0.50 0.29 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (2 0.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m X X

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 1)
Superficie utile (Locale 12)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 12) 361 Ix 205 Ix 490 Ix 0.57 0.42 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12 (Scena luce 5)
Superficie utile (Locale 12)

DIALUX
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Proprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (Locale 12) 8.46 Ix 4.25 Ix 14.6 Ix 0.50 0.29 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix) (=20.60)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m he )Y

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.26.2 Standard (ufficio))
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Gruppo di controllo CG 1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Gruppo di controllo CG 2
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Progetto

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 12
Gruppi di controllo

Gruppo dicontrollo CG1 CG2
Scena luce 1 100 -

Scena luce 5 - 100

Valori di variazione [%)]

DIALUx

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P Indice
1 3F Filippi S.p.A. 30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 29.0 W
1 Eaton Emergency FT2SE300ATT13  FT Escape 300Im AT MNM Tel, 1-3H (set to 2 h operation) 20W
Lighting
F oow
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Progetto

Glossario

A

A

DIALUx

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento eil bordo inferiore
del soffitto (quando un locale & stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe
essere larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza
dell'area del compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

Autonomia della luce diurna

Descrive in che percentuale dell'orario dilavoro giornaliero l'illuminamento richiesto e
soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della
stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo nonviene eseguito al
centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza e
considerata sufficientemente rifornita diluce diurna se raggiunge almeno il 50% di
autonomia della luce diurna.

CCcT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore dellaluce. Unita: Kelvin [K]. Piu € basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore dellaluce, piu e alto il valore numerico e piu bluastro sara il colore dellaluce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori e detta
"temperatura di colore pit simile" a differenza dellatemperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei coloridella luce alle zone ditemperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) <3300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente diriflessione viene definito dai coloridella superficie.
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Progetto

Glossario

CRI

DIALUx

(ingl. colour rendering index)
Indice diresa cromatica diuna lampada o di una lampadina secondo la norma DIN
6169: 1976 oppure CIE 13.3:1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) € un indice adimensionale che descrive la
qualita diuna sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 coloridi prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente
diluce diriferimento.

Efficienza

Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/MW.

Questo rapporto puod essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e lalampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n)

(ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando e montata.

Unita: %

Fattore di diminuzione

Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosain tutte le
direzioni. Sitratta quindidi una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si pud calcolare
solo in laboratorio. Sifa distinzione trail flusso luminoso diuna lampadina o di un
modulo LED el flusso luminoso diunalampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
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a1 Spesso anche U (ingl. overall uniformity)
Descrive I'uniformitd complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E € viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.
92 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax €d € rilevante disolito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

Gruppo dicontrollo

Un gruppo diapparecchi regolabili e controllatiinsieme. Per ogniscena luminosa, un
gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi
all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi
dicomando coni relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati
automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi
di apparecchi.

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di unlocale (sia
allinterno che all'esterno). L'illuminamento non € una caratteristica del prodotto, infatti
si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia € suddivisa pit finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale e
contrassegnato disolito nelle formule da Ep.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, nonc'e
differenza tral'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore diuno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito
nelle formule da E..
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Intensita luminosa Descrive l'intensita dellaluce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso @ che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento diuna sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa & ununita base SI.
Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193
Unita: kWh/m? anno

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso diuna lampadina o di un modulo LED durante il
periodo diesercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine ¢ indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza diriduzione
del flusso luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di unalampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade e indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF (ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore disoprawivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di unalampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di soprawivenza lampadina & indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
ditempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La

superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
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MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra O e 1, che descrive |l
rapporto trail nuovovalore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgentiluminose.
[l fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolatoin modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.
@)
Osservatore UGR Punto di calcolo nellocale peril quale DIALux determinail valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).
P
P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W
R
Rwue) max (engl. rating unified glare)
Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni.
Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore Rug) dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale.
Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117.Tra laltro, la
EN 12464-1:2021 specifica la Rue) massima ammissibile - Valori Rueyy per variluoghi di lavoro
interni.
RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
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S

Superficie utile

DIALUX

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore diluce diurna.

U
UGR (max) (ingl. unified glare rating)

Misura per I'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dallaluminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicatii valori UGR massimi ammessi per diversi luoghidi
lavoro in interni.

vV

Valutazione energetica

Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni,
considerando la geometria del progetto e gli eventualisistemi di controllo dellaluce
diurna esistenti. Vengono presiin considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione
del progetto. Il calcolo utilizza la potenza disistema specificata degli apparecchi di
illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna
si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato.
Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli
spazi. Gli apparecchiaccesi esplicitamente esclusidal controllo tengono conto anche dei
tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di
controllo semplificata che li chiude a unilluminamento orizzontale di27.500 Ix.

L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non € una simulazione di
guest'anno. L'anno diriferimento viene utilizzato solo per assegnare igiorni della
settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'oralegale. Iltipo di
cielo diriferimento utilizzato ¢ il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare
diretta.

Ilmetodo e stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed &
disponibile perla revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come
estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.
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Zona di sfondo Secondo la norma UNI EN 12464-1 lazona disfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiorila zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.
Zona margine Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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Quadro: Quadro Asilo (QA)

Struttura: 1

Elenco Componenti

Componente Potenza Dissipata
L@ - @ 2 ¥ 2
5  £S 2§ f§ 3 f%
5 33 < 3% F E%
iSW -QS1.1 generale quadro P 10,2 0,5 2,55
SPD 1.1.1 scaricatore P 0 05 0
iC60 -QF1.1.2 generale illuminazione 1 P 10,2 0,5 2,55
iC40 -QF1.2.1 illuminazione ingresso e corridoio P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.2 illuminazione aula 1 P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.3 illuminazione aula sonno 1 P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.4 illuminazione bagni 1 e 2 P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.5 illuminazione uffici P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.6 riserva P 2 05 0,5
iC60 -QF1.1.3 generale illuminazione 2 P 10,2 0,5 2,55
iC40 -QF1.2.7 illuminazione WC ingresso P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.8 illuminazione aula 2 P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.9 illuminazione aula sonno 2 P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.10 illuminazione mensa P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.11 illuminazione aula centrale P 2 05 0,5
iC40 -QF1.2.12 riserva P 2 05 0,5
iC40 -QF1.1.4 illuminazione emergenza P 2 05 0,5
iCT -KM1.1.4 illuminazione emergenza P 1,2 0,5 0,3
iC40 -QF1.1.5 illuminazione esterna P 2 05 0,5
IC 1.2.13 orologio crepuscolare P 0 05 0
iCT -KM1.2.14 illuminazione esterna P 1,2 0,5 0,3
iC60 -QF1.1.6 generale forza motrice 1 P 11,7 0,5 2,93
iC40 -QF1.2.15 prese di servizio circuito 1 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.16 prese di servizio aula 1 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.17 prese di servizio aula sonno 1 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.18 prese di servizio bagni 1 e 2 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.19 prese di servizio uffici P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.20 riserva P 33 05 0,83
iC60 -QF1.1.7 generale forza motrice 2 P 11,7 0,5 2,93
iC40 -QF1.2.21 prese di servizio WC ingresso P 33 05 0,83
iC40 -QF1.2.22 prese di servizio aula 2 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.23 prese di servizio aula sonno 2 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.24 prese di servizio mensa P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.2.25 prese di servizio aula centrale P 3,3 05 0,83



Componente Potenza Dissipata

. - © ° x 2
© = g o E 2 E o % E‘
=) €9 > o =© 6 =0
» SN ts 52 = 3=

20 <q > T
iC40 -QF1.2.26 riserva P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.1.8 armadio RACK P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.1.9 centrale allarme antincendio P 2 05 0,5
iC40 -QF1.1.10 recuperatore di calore P 48 0,5 1,2
iC40 -QF1.1.11 caldaia P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.1.12 pdc acs bagni 1 P 3,3 05 0,83
iC40 -QF1.1.13 pdc acs bagni 2 P 3,3 05 0,83

Totale 36



Quadro: Quadro Asilo (QA)

Tipo impianto:

Grado di protezione: IP40
Tipo di installazione: Libera
Contributo sbarre: 1,2
Certificato (o dichiarazione) di conformita: IMQ - CA02.0593
Struttura Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) _Esito Verifica

Altezza Larghezza Profondita Interruttori| Altri Comp. | Risultanti Prova Tipo
1 1110 610 150 36,00 = 0,00 4320 156,00  Conforme



Quadro: Quadro Punto di Consegna (QPC)

Colonna 1




Quadro: Quadro Punto di Consegna (QPC)

Struttura: 1

Elenco Componenti

Potenza Dissipata

Componente

L2 S8 45 % £
@ § 8 < & 2 E E 3 E
C120 -QF0.1 generale quadro P 13,5 0,6 4,86
STI 0.1.1 protezione circuito bobina di sgancio ENEL P 9 0,6 3,24
STI 0.1.2 protezione circuito bobina di sgancio ASILO P 9 0,6 3,24
iC60 -QF0.1.3 quadro scuola (esistente) P 14,4 0,6 5,18
iC60 -QF0.1.4 quadro asilo P 14,4 0,6 5,18
iC60 -QF0.1.5 impianto fotovoltaico (esistente) P 14,4 0,6 5,18

Totale

26,892000000000003



Quadro: Quadro Punto di Consegna (QPC)

Tipo impianto:

Grado di protezione: IP65
Tipo di installazione: Libera
Contributo sbarre: 1,2
Certificato (o dichiarazione) di conformita: IMQ - CA02.0592
Struttura Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) _Esito Verifica

Altezza Larghezza Profondita Interruttori| Altri Comp. | Risultanti Prova Tipo
1 610 448 160 26,89 = 0,00 3227 6500  Conforme



