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COMPUTO METRICO

RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA
PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

IMPIANTI MECCANICI

Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze

Data,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
TOS24_02.A
03.037.001

2/2
TOS24 02.A
03.038.002

3/3
TOS24_02.A
03.035.001

4/4
TOS24 02.A
03.035.007

5/135
115038b

6/136
115035

LAVORI A MISURA

[0S28] Smontaggi e smaltimenti (SpCat 1)

Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e rac ...
qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi
meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso
l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di
qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

SOMMANO cad

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fiss ... n
raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1"
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un
diametro oltre 1"

Rimozione tubazione gas

Eventuali tubazioni radiatori

SOMMANO m

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ...
ione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di
m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo

SOMMANO cad

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... e
e scarico e I'eliminazione dei supporti murari orinatoio
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di
m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari orinatoio
wC

SOMMANO cad

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... r
rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica
per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in
discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27 settembre
2010)

SOMMANO t

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ...
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

15,00

10,00

150,00

150,00

40,00
50,00

90,00

6,00

6,00

9,00

9,00

5,00

5,00

5,03 754,50

1,44 129,60

24,35 146,10

32,94 296,46

100,00 500,00

A RIPORTARE

1'826,66

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'826,66
demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM
27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, 0 mezzo
di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
10,00
SOMMANO mc 10,00 71,13 711,30
7/137 Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria di livello
TOS24 RU. |superiore - B1
M11.001.001 |Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria di livello
superiore - Bl
Rimozione di altri componenti quali boiler elettrici, accessori
bagno, etc.. 16,00
SOMMANO ora 16,00 35,14 562,24
8/138 Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
TOS24 RU. |Installatore/Operaio metalmeccanico 3" categoria - D2
M11.001.004 |Rimozione di altri componenti quali boiler elettrici, accessori
bagno, etc.. 16,00
SOMMANO ora 16,00 29,39 470,24
Parziale [OS28] Smontaggi e smaltimenti (SpCat 1) euro 3'570,44
A RIPORTARE 3'570,44

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'570,44

9/5
13.18.0017.0
04

10/6
13.18.0012.0
03

11/7
13.09.0130.0
04

12/8
13.15.0070.0
05

[0S28] Impianto gas (SpCat 2)

VALVOLA PER GAS CON PRESA DI PROVA PER
INSTALLAZIONE POST-CONTATORE. Diametro
nominale DN 25 (1") con chiave.

VALVOLA PER GAS CON PRESA DI PROVA PER
INSTALLAZIONE POST-CONTATORE. Valvola per gas con
presa di prova per installazione postcontatore realizzata in
conformita alle prescrizioni della norma UNI 7129/2008, completa
di raccordo a bocchettone da 1"1/4 per tubazione in uscita. La
valvola ¢ disponibile nelle versioni diritta oppure ad angolo, con o
senza chiave di sicurezza. Diametro nominale DN 25 (1") con
chiave.

valvola 1"1/4 senza lucchetto

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS
FINO AL DN 50, A NORMA EN 331 E EN 1775. Diametro
nominale 25 (1").

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO
AL DN 50, A NORMA EN 331 E EN 1775. Valvola di
intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad
alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e
sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 25 (1").
Valvola sotto caldaia

SOMMANO cad

GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER
IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE. Diametro nominale 32
(1"1/4).

GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI
A GAS COMBUSTIBILE. Giunto di dilatazione antivibrante per
impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione
max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati
fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4).

SOMMANO cad

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN
ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI
CENTRALI TECNOLOGICHE. DN =32 (1"1/4) -D xs =
42,4x2,90 - P=2,92.

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN
ACCIAIO  ZINCATO, ESEGUITE ALLINTERNO DI
CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive
di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione,
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 32
(1"1/4)-Dxs=42,4x2,90-P=292.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

86,00

45,10

51,00

86,00

45,10

51,00

A RIPORTARE

4,00

37752,54

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

3'752,54

13/9
13.09.0131.0
07

14/10
13.15.0251.0
03

15/11
015205h

16/12
18.04.0240

17/129
TOS24 RU.
M11.001.001

SOMMANO m

RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA TUBO IN PE E
TUBO IN RAME O ACCIAIO RIVESTITO. Raccordo PE -
acciaio, diam. 40 x DN 32, diritto.

RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA TUBO IN PE E TUBO
IN RAME O ACCIAIO RIVESTITO. Raccordo di transizione fra
tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o
a saldare, idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera
comprensivo del manicotto a saldare sul tubo in PE, delle
eventuali opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno di queste
con esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi e/o rinterri, della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra. Raccordo
PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, diritto.

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN PEAD IN ROTOLI PER GAS, SERIE S5 -
SDR11, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE. D xs=40x 3,7

TUBAZIONI IN PEAD IN ROTOLI PER GAS, SERIE S5 -
SDR11, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO
LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100, colore
nero, fornite in rotoli con giunzioni a manicotti elettrosaldati e
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione
gas combustibili, prodotte secondo UNI EN 1555, serie S5 -
SDR11 e conformi al D.M.24/11/84 e successivi aggiornamenti,
dotate di Marchio di Qualita. Il costo a metro lineare comprende la
fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale
di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =40
x 3,7

SOMMANO m

Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: O esterno 46,2 mm
Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,
per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,
prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo
schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 + +70 °C,
autoestinguente secondo UL 94 classe VO: @ esterno 46,2 mm

SOMMANO m

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria di livello
superiore - Bl
Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria di livello
superiore - Bl

4,00

2,00

2,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

44,00 176,00

64,00 128,00

6,20 260,40

2,82 118,44

0,46 19,32

A RIPORTARE

4'454,70

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'454,70
Prova di pressione secondo UNI 7129 8,00
SOMMANO ora 8,00 35,14 281,12
18/130 Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
TOS24 _RU. |Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
M11.001.004 |Prova di pressione secondo UNI 7129 8,00
SOMMANO ora 8,00 29,39 235,12
Parziale [OS28] Impianto gas (SpCat 2) euro 1'400,50
A RIPORTARE 4'970,94

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'970,94

19/13
13.14.0250.0
01

20/ 14
13.15.0200

21/15
13.14.0171.0
01

22/16
TOS24 PR.P
28.020.002

[0S28] Impianto termico (SpCat 3)

FILTRO NEUTRALIZZATORE PER CONDENSA DELLE
CALDAIE A CONDENSAZIONE. Filtro con portata max di
20 1t/h idoneo per potenze fino a 116 kW

FILTRO NEUTRALIZZATORE PER CONDENSA DELLE
CALDAIE A CONDENSAZIONE. Filtro per la neutralizzazione
dell’acqua di condensa prodotta nel funzionamento delle caldaie a
condensazione costituito da contenitore in resina, filtro
neutralizzante, eventuale pompa di sollevamento. Il prezzo
comprende la fornitura ed installazione dell’apparecchiatura
compreso 1 collegamenti idraulici ed elettrici (dell’eventuale
pompa di sollevamento). Restano esclusi la tubazione di
convogliamento alla rete fognaria e la linea di alimentazione
elettrica. 1l filtro ¢ conteggiato singolarmente in funzione della
portata massima dell’acqua di condensa che pud essere trattata.
Filtro con portata max di 20 It/h idoneo per potenze finoa 116 kW

SOMMANO cad

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER
VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITA DI
CONDIZIONAMENTO.

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER
VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITA DI
CONDIZIONAMENTO. Tubazione di scarico condensa per
ventilconvettori e piccole unita di condizionamento, realizzata in
tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro
interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria
gia predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun
apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di
scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa ¢
conteggiata per ciascun apparecchio collegato.

Scarico condensa caldaia su pluviale pit vicino

SOMMANO cad

DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI
FILETTATI. DN 15 (1/2") - Q =1,5 - V=40 con by-pass
DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATL
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua
idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito
da testata in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati.
Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Volume di acqua trattata: V (mc). DN 15 (1/2")-Q=1,5-V =40
con by-pass

SOMMANO cad

Defangatore con magnete attacchi filettati per la separaz ... o
10 bar Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"
Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di
impuritd negli impianti termici e di climatizzazione a circuito
chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di
scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali,
campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10
bar Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

235,00 235,00

98,00 98,00

128,00 128,00

A RIPORTARE

5'431,94

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'431,94

23/17
13.18.0010.0
04

24 /18
13.18.0010.0
03

25/19
13.18.0010.0
02

26/20
13.03.0030.0
09

27/21
13.03.0030.0
08

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A  SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =25 (1"), PN =42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=25(1"), PN =42.

Caldaia

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =20 (3/4"), PN = 42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=20 (3/4"), PN =42.

Collettori

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =15 (1/2"), PN = 64.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=15 (1/2"), PN = 64.

SOMMANO cad

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI,
COLORE BIANCO. Altezza massima dell'elemento mm
2050.

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE
BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza
massima dell'elemento mm 2050.

Dimensionamento deltaT 30°C (H1860 P=158,2 W/elemento) *
(par.ug.=13+13+13+9+10+11+13+9+10+11+7+8+18)

SOMMANO kW

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI,
COLORE BIANCO. Altezza massima dell'elemento mm
1650.

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE
BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza
massima dell'elemento mm 1650.

Dimensionamento deltaT 30°C (H1660 P=141,8 W/elemento)

SOMMANO kW

2,00

145,00

24,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

23,20

23,20

117,77

32,30

26,80

21,00

257,00

248,00

117,77

64,60

107,20

21,00

57962,40

833,28

A RIPORTARE

12°538,19

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127538,19

28/22
13.03.0030.0
07

29/23
13.03.0130.0
01

30/24
13.03.0130.0
02

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI,
COLORE BIANCO. Altezza massima dell'elemento mm
1250.

RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE
BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza
massima dell'elemento mm 1250.

Dimensionamento deltaT 30°C (H1080 P=96.9 W/elemento)

SOMMANO kW

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Per allaccio con
tubo di rame o ferro entro S m dal collettore o dallo stacco
ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in
ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,
tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al
30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo
di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio
delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
ferro entro 5 m dal collettore o dallo stacco

SOMMANO cad

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Per allaccio con
tubo di rame o ferro da 5 m a 10 m dal collettore o dallo
stacco

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in
ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e¢ valvola ad angolo con
manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,
tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al
30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo
di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio
delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
ferro da 5 m a 10 m dal collettore o dallo stacco

Tubazione in rame

SOMMANO cad

32,00

3,20

3,20

8,00

8,00

8,00

8,00

229,00

131,00

191,00

732,80

1'048,00

1'528,00

A RIPORTARE

157846,99

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'846,99

31/25
13.03.0130.0
03

32/26
13.03.0130.0
08

33/27
13.19.0020.0
02

34/28
13.15.0140.0

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Per allaccio con
tubo di rame o ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo
stacco

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in
ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,
tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al
30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo
di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio
delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo stacco

Tubazione in rame

SOMMANO cad

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Maggiorazione
per valvola termostatica antimanomissione.

ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in
ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,
tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al
30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo
di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio
delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola
termostatica antimanomissione.

Tubazione in rame

SOMMANO cad

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO
LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE.
Cronotermostato elettronico da incasso.
CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO LIVELLO
DI TEMPERATURA SELEZIONABILE. Cronotermostato
ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C,
differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilita di selezionare 2
livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V,
alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi
i collegamenti elettrici. Cronotermostato elettronico da incasso.

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E
GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D xs =28x

4,00

4,00

20,00

20,00

1,00

1,00

249,00

43,60

206,00

996,00

872,00

206,00

A RIPORTARE

177920,99

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°920,99

08

35/29
13.15.0140.0
06

36/30
13.15.0140.0
04

37/31
13.16.0040.0
04

1,0 - P= 0,76 Kg/m (tubo in barre).

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo
fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni
a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 28
x 1,0 - P=0,76 Kg/m (tubo in barre).

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E
GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D xs =22x
1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo
fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 ¢ in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni
a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
ca. o in pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 22
x 1,0 - P=0,59 Kg/m (tubo in rotoli).

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E
GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D xs =16 x
1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo
fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni
a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 16
x 1,0 - P=0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

Scarico condense e riempimento circuito

SOMMANO m
ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O

LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A
CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D =19 x 34

24,00

24,00

20,00

20,00

6,00

6,00

25,90

18,00

12,50

621,60

360,00

75,00

A RIPORTARE

18'977,59

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

18°977,59

38/32
13.16.0040.0
03

39/33
13.17.0120.0
16

40/34
13.17.0120.0
17

am.

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O
LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A
CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe
1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra ¢
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm).sx D=19x34(1").

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O
LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A
CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D =19x 27 (3/
4").

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O
LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A
CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe
1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L’isolamento delle tubazioni ¢ conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra ¢
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). s x D =19 x 27 (3/4").

SOMMANO m

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER
IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. A =1"1/4D =1/2”
10 +10.

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di
rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=1"1/4 D =1/2" 10 + 10.

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER
IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. A =1"1/4D =1/2”
12 +12.

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di
rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=1"1/4D=1/2" 12 + 12.

24,00

24,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

6,80

6,40

475,00

163,20

128,00

475,00

A RIPORTARE

1,00

197743,79

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

19743,79

41/35
13.17.0150.0
08

42/36
13.17.0010.0
01

43/118
TOS24_PR.P
30.351.001

447119
TOS24_PR.P
30.351.007

45/120
TOS24_PR.P
30.352.001

46/121
TOS24_PR.P

SOMMANO cad

CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL
MURO. Hx L x P =450 x 600 x 140.

CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL
MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio,
per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondita: H x L x P (mm). H x L x P =450 x 600 x
140.

SOMMANO cad

VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A
DISCHI IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI
IDRAULICI. DN =10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A DISCHI
IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI IDRAULICI.
Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone
stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina,
completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi
capacita di sfogo la valvola ¢ PN 16 con corpo in ghisa e
galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola pud essere a
galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale:
DN. DN =10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

SOMMANO cad

Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice ...
neo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per
caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: condotto
secondario del diametro di 130 mm

SOMMANO cad

Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice ...
to rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per
caldaie a condensazione elemento rettilineo da 500 mm: collettore
del diametro di 130 mm

SOMMANO cad

Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice ...
ondensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per
caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro
130 mm

curva 90°

SOMMANO cad

Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice ... e
- raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm

1,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

554,00

184,00

20,30

36,01

23,49

26,34

554,00

368,00

81,20

72,02

70,47

26,34

A RIPORTARE

20°915,82

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20915,82
30.353.001 |Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per
caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro
interno 130 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 65,53 65,53
47/122 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
TOS24 PR.P|ACCIAIO INOX - .. maria piastra di base con scarico
30.355.001 |condensa diametro 130 mm
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 36,34 36,34
48 /123 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
TOS24 PR.P | ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro diametro 130 mm
30.356.001 |ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro diametro 130 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 28,38 85,14
49 /124 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
TOS24 PR.P|ACCIAIO INOX - ... ette stringitubo con guarnizione di
30.357.001 |tenuta diametro 130 mm
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN
ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione
di tenuta diametro 130 mm
6,00
SOMMANO cad 6,00 2,73 16,38
50/ 125 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata ...
TOS24_PR.P |mensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190
30.350.071 |mm
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con
materassino in lana di roccia ad alta densita, parete interna in AISI
316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia
troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox
dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro
esterno 190 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 68,13 68,13
51/126 Fornitura di Liquido protettivo filmante per impianti per ...
NP_PROTE |oncentrazione 1 litro ogni 100 litri di contenuto d'acqua)
TTIVO.01  |Fornitura di Liquido protettivo filmante per impianti per impianti
termici. Tanica da 25 litri (concentrazione 1 litro ogni 100 litri di
contenuto d'acqua)
0,10
SOMMANO cadauno 0,10 547,98 54,80
52/127 Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria di livello
TOS24_RU. |superiore - B1
M11.001.001 |Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria di livello
superiore - Bl
Smontaggio e accatastamento caldaia, rimontaggio caldaia 16,00
Montaggio canna fumaria 16,00
Riempimento e sfiato impianto, aggiunta additivo, messa in
A RIPORTARE 32,00 21242,14

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,00 217242,14
funzione 8,00
SOMMANO ora 40,00 35,14 1'405,60
53/128 Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
TOS24 _RU. |Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
M11.001.004 |Smontaggio e accatastamento caldaia, rimontaggio caldaia 16,00
Montaggio canna fumaria 16,00
Riempimento e sfiato impianto, aggiunta additivo, messa in
funzione 8,00
SOMMANO ora 40,00 29,39 1'175,60
Parziale [OS28] Impianto termico (SpCat 3) euro 187852,40
A RIPORTARE 23'823,34

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'823,34

54737
13.26.0170.0
03

55/38
13.15.0200

56/39
13.23.0200.0
03

57740
13.24.0060

[OS28] Impianto di ricambio ed estrazione dell'aria (SpCat 4)

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI
CALORE TERMODINAMICO PER USO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Q =
1.700 mc/h - PA = 4,5 kW - H = 530 mm

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE
TERMODINAMICO PER uso RESIDENZIALE/
COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALLINTERNO. Unita di
trattamento aria a recupero di calore termodinamico per uso
residenziale/commerciale ed installazione all'interno costruita su
specifica ECODESIGN ErP 2018 e conforme alla norma EU
1253/2014. L'unita ¢ costituita da contenitore in lamiera zincata
isolato internamente ed idoneo per installazione orizzontale in
controsoffitto, circuito frigorifero a pompa di calore con
compressore ad inverter, ventilatori di immissione ed estrazione a
velocita variabile, filtro aria ad alta efficienza con pressostato di
allarme filtro sporco, sistema di regolazione a temperatura e
portata fissa in mandata, pannello di comando a filo con display
grafico. L'unita ¢ accessoriabile con batteria di resistenze elettriche
integrative, batteria idronica per acqua calda e refrigerata completa
di valvola modulante a 3 vie, sistema di controllo della qualita
dell'aria con modulazione della portata. Portata d'aria nominale: Q
(mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita: PA (kW). Ingombro
massimo in altezza dell'unita: H (mm). Q = 1.700 mc/h - PA =4,5
kW - H =530 mm

Tipo AERMEC RTD17 o similare

SOMMANO cad

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER
VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITA DI
CONDIZIONAMENTO.

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER
VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITA DI
CONDIZIONAMENTO. Tubazione di scarico condensa per
ventilconvettori e piccole unita di condizionamento, realizzata in
tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro
interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria
gia predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun
apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di
scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa ¢
conteggiata per ciascun apparecchio collegato.

SOMMANO cad

SILENZIATORE A SEZIONE CILINDRICA CON OGIVA.
D = 400.

SILENZIATORE A SEZIONE CILINDRICA CON OGIVA.
Silenziatore cilindrico a carcassa circolare piu ogiva centrale in
lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale
ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del
condotto. Diametro del condotto: D (mm). D =400.

SOMMANO cad

GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA.
GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

157383,00

98,00

544,00

157383,00

196,00

1'088,00

A RIPORTARE

40°490,34

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40°490,34

58/41
13.24.0061.0
01

59/42
13.24.0050.0
01

60/43
13.24.0040.0
08

61/44
13.24.0040.0
07

DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per canalizzazioni
di aria realizzato con 2 flange fra cui ¢ interposto un tessuto
flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al
fuoco. Il giunto € conteggiato per metro lineare del perimetro.

SOMMANO m

PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI
D’ARIA. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro
massimo) 300 mm

PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D’ARIA.
Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni variabili
e comunque fino ad un massimo di cm 60 x 60, realizzata con
telaio in profilati di alluminio, pannello di chiusura in lamiera
zincata o pannello sandwich, viti o manopole di serraggio per una
perfetta tenuta. E' compresa la creazione dell'alloggiamento sulla
canalizzazione anch'esso rifinito con telaio d'alluminio, l'onere del
fissaggio e quanto altro necessario per dare il manufatto completo
e messo in opera. L'opera ¢ conteggiata singolarmente per
ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro
massimo) 300 mm

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON
CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN
ACCIAIO ZINCATO. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON
CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO
ZINCATO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione
rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni
a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta,
bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure
del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a
mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La
canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino
ai primi Kg 1000.

Condotti esterni, plenum rettangolare/circolare

SOMMANO kg

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =350S = 0,6.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =350 S =

,0.

SOMMANO m

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =315S = 0,6.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN

0,60

4,000

1,20

1,20

4,00

4,00

150,00

150,00

4,00

4,00

47,80

50,00

9,30

33,90

57,36

200,00

1'395,00

135,60

A RIPORTARE

42°278,30

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

427278,30

62/45
13.24.0040.0
06

63 /46
13.24.0040.0
05

64 /47
13.24.0040.0
04

65/48
13.24.0040.0
02

ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D=315S =

,0.

SOMMANO m

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =250 S = 0,6.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =250 S =

,0.

SOMMANO m

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =200 S = 0,6.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =200 S =

,0.

SOMMANO m

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =150 S =0,5.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =150 S =
0,5.

SOMMANO m

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D=100 S =0,5.

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

12,00

12,00

30,90

26,20

20,80

14,70

370,80

314,40

124,80

176,40

A RIPORTARE

43°264,70

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

437264,70

66/49
13.24.0041.0
04

67/50
13.24.0041.0
05

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =100 S =
0,5.

SOMMANO m

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D=150S =0,5.

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali
per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo
le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono
conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza
del pezzo speciale misurata lungo lasse del condotto piu
lincremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia conteggiata nella
lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D
x D) =m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m
2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x
D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m
1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; -
derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a
Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica
concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° =m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a
settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a
settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =150 S =0,5.

SOMMANO m

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D=200S = 0,6.

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali
per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo
le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono
conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza
del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu
lincremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia conteggiata nella
lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D
x D) =m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m
2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x
D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m
1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; -

6,00

6,00

8,80

8,80

10,10

14,90

60,60

131,12

A RIPORTARE

43°456,42

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

43°456,42

68/51
13.24.0041.0
06

69 /52
13.24.0041.0
08

derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a
Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica
concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° =m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a
settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a
settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =200 S = 0,6.
(par.ug.=1,6+2,2+1,6)

SOMMANO m

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =250S = 0,6.

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali
per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo
le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono
conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza
del pezzo speciale misurata lungo lasse del condotto piu
lincremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia conteggiata nella
lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D
x D) =m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m
2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x
D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m
1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; -
derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a
Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica
concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° =m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a
settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a
settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =250 S = 0,6.
(par.ug.=1,6%6)

SOMMANO m

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D=350S = 0,6.

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali
per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo
le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono
conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza
del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu
lincremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia conteggiata nella
lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D
x D) =m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m
2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x
D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m
1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; -

5,40

9,60

5,40

5,40

9,60

9,60

20,80

26,20

112,32

251,52

A RIPORTARE

43°820,26

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze
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43'820,26

70/53
13.24.0041.0
07

71/54
13.24.0070.0
01

derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a
Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica
concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° =m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a
settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a
settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =350 S = 0,6.
(par.ug.=1,6+1+2,2)

SOMMANO m

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D =315S =0,6.

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali
per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo
le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono
conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza
del pezzo speciale misurata lungo lasse del condotto piu
lincremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia conteggiata nella
lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D
x D) =m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m
2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x
D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m
1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; -
derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a
Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica
concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° =m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a
settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a
settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =315 S =0,6.
(par.ug.=1,6+2,2+1,4+1,4)

SOMMANO m

VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI
CANALI, TUBAZIONI, GRIGLIE, BOCCHETTE ED
ALTRI APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Superfici e
canali distribuzione aria.

VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI CANALIL
TUBAZIONL,  GRIGLIE, BOCCHETTE ED  ALTRI
APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Verniciatura con vernice
epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici
metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di
griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le
superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite,
sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio
nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una
mano di antiruggine. La verniciatura ¢ conteggiata per metro
quadro di superficie nel caso di canalizzazioni e tubazioni, e
cadauno quando si tratta di terminali aeraulici. Superfici e canali
distribuzione aria.

Ripresa @300 *(lung.=3,14*0,3)

Mandata 9350 *(lung.=3,14*0,35)

Condotti diametro inferiore *(lung.=3,14*0,2)

4,80

6,60

15,00
10,00
25,00

0,94
1,10
0,63

4,80

4,80

6,60

6,60

14,10
11,00
15,75

33,90

30,90

162,72

203,94

A RIPORTARE

40,85

44°186,92
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40,85

44186,92

72155
13.24.0026.0
04

73756
13.24.0020.0
04

74757
13.24.0298.0
01

751758
13.24.0424.0
02

SOMMANO mq

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA AD ALTA
INDUZIONE TRAMITE CANALI IN ACCIAIO
VERNICIATO MICROFORATI. Diametro del canale: 350
mm - Portata d'aria max 2.400 mc/h

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA AD ALTA INDUZIONE
TRAMITE CANALI IN ACCIAIO VERNICIATO
MICROFORATI. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione
per portate d'aria totali fino a un max di 45.000 mc/h per canale
con portate specifiche min/max di 60/250 mc/h a metro lineare. 11
sistema ¢ costituito da canalizzazione in lamiera microforata e
verniciata secondo tabella RAL , sistema di foratura idoneo per
distribuire aria fredda e calda da un minimo di 10°C ad un
massimo di 80°C, sistema di staffaggio e fissaggio. Il costo del
sistema ¢ valutato a metro lineare di canale in funzione del
diametro e comprende la fornitura, trasporto e posa in opera del
canale in ambienti con soffitto a quota max di 6,0 m, gli staffaggi,
il sistema di fissaggio, i pezzi speciali (curve, derivazioni,
allargamenti, restringimenti, ecc.), gli accessori necessari al
montaggio. Sono escluse le opere murarie di ogni genere.
Diametro del canale: 350 mm - Portata d'aria max 2.400 mc/h

SOMMANO m

CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO
TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 150.
CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO
TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e
fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico
ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25
avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione
al fuoco. Diametro interno = mm 150.

SOMMANO m

PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI
ALIMENTAZIONE E TERMINALE. L =400 H = 250.
PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI
ALIMENTAZIONE E TERMINALE. Accessorio per terminali
aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra
condotto di alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma
prismatica, coibentato esternamente, con attacco circolare
posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm).
Altezza massima: H (mm). L =400 H = 250.

Plenum grigile 400x200

SOMMANO cad

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA
50 A 250 PA. Diametro 100 mm. Portata d'aria tarabile da 15
a 90 mc/h.

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50
A 250 PA. Modulo di regolazione a portata costante di aria,
utilizzabile per immissione ed estrazione ed inseribile direttamente
su canale circolare. Il modulo ¢ costituito da manicotto circolare in
acciaio zincato, corpo di regolazione in materiale plastico
(classificato M1 come reazione al fuoco) che contiene la
membrana di regolazione in silicone, giunto per la tenuta
periferica "a spazzola". La portata d'aria ¢ tarabile manualmente e
rimane fissa con pressione a monte variabile da 50 a250 Pa,

40,85

12,00

12,00

6,00

6,00

2,00

2,00

16,40

131,00

27,90

117,00

669,94

1'572,00

167,40

234,00

A RIPORTARE

46°830,26

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze



pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI
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RIPORTO

46830,26

76 /59
13.24.0424.0
05

77/ 60
13.24.0424.0
07

78/ 61
13.24.0291.0
02

diametri disponibili da 80 a 250 mm, temperature dell'aria da -
10°C a +60°C. Il modulo viene scelto in base al diametro ¢ la
portata ¢ tarabile manualmente tramite una ghiera graduata e viene
mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro
100 mm. Portata d'aria tarabile da 15 a 90 mc/h.

SOMMANO cad

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA
50 A 250 PA. Diametro 150/160 mm. Portata d'aria tarabile
da 110 a 240 mc/h.

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50
A 250 PA. Modulo di regolazione a portata costante di aria,
utilizzabile per immissione ed estrazione ed inseribile direttamente
su canale circolare. Il modulo ¢ costituito da manicotto circolare in
acciaio zincato, corpo di regolazione in materiale plastico
(classificato M1 come reazione al fuoco) che contiene la
membrana di regolazione in silicone, giunto per la tenuta
periferica "a spazzola". La portata d'aria ¢ tarabile manualmente e
rimane fissa con pressione a monte variabile da 50 a250 Pa,
diametri disponibili da 80 a 250 mm, temperature dell'aria da -
10°C a +60°C. 1l modulo viene scelto in base al diametro e la
portata ¢ tarabile manualmente tramite una ghiera graduata e viene
mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro
150/160 mm. Portata d'aria tarabile da 110 a 240 mc/h.

SOMMANO cad

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA
50 A 250 PA. Diametro 250 mm. Portata d'aria tarabile da
300 a 650 mc/h.

MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA
COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50
A 250 PA. Modulo di regolazione a portata costante di aria,
utilizzabile per immissione ed estrazione ed inseribile direttamente
su canale circolare. Il modulo ¢ costituito da manicotto circolare in
acciaio zincato, corpo di regolazione in materiale plastico
(classificato M1 come reazione al fuoco) che contiene la
membrana di regolazione in silicone, giunto per la tenuta
periferica "a spazzola". La portata d'aria ¢ tarabile manualmente e
rimane fissa con pressione a monte variabile da 50 a250 Pa,
diametri disponibili da 80 a 250 mm, temperature dell'aria da -
10°C a +60°C. Il modulo viene scelto in base al diametro ¢ la
portata ¢ tarabile manualmente tramite una ghiera graduata e viene
mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro
250 mm. Portata d'aria tarabile da 300 a 650 mc/h.

SOMMANO cad

DIFFUSORE A GETTO ELICOIDALE IN ESECUZIONE
QUADRATA CON CAMERA DI RACCORDO ED
EQUALIZZATORE. Grandezza 400. Portata indicativa di
confort 400 mc/h.

DIFFUSORE A GETTO ELICOIDALE IN ESECUZIONE
QUADRATA CON CAMERA DI RACCORDO ED
EQUALIZZATORE. Diffusore a getto elicoidale in esecuzione
quadrata costituito da piastra frontale colore bianco RAL 9010 con
guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio con viti, alette
deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio,
completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con
equalizzatore, attacco laterale con serranda regolabile. Grandezza

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

52,00

90,00

119,00

104,00

360,00

119,00

A RIPORTARE

47°413,26
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47°413,26

79/62
13.24.0210.0
02

80/63
13.24.0210.0
01

81/ 64
13.24.0170.0
03

82/65
13.24.0100.0
02

83 /66
13.24.0470.0
02

400. Portata indicativa di confort 400 mc/h.

SOMMANO cad

BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER
MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI
CONTROCORNICE. Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150).
BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO
SU PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di
transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni
max L x H=mm 600 x mm 300, completa di controcornice,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150).

SOMMANO dmq

BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER
MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI
CONTROCORNICE. Fino a 5,5 dmq (300 x 150).
BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO
SU PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di
transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni
max L x H=mm 600 x mm 300, completa di controcornice,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Fino a 5,5 dmq (300 x 150).

SOMMANO dmgq

BOCCHETTA IN ACCIAIO VERNICIATO CON DOPPIO
ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Da 5,5 a 8,5 dmq (400
x 200).

BOCCHETTA IN ACCIAIO VERNICIATO CON DOPPIO
ORDINE DI ALETTE REGOLABILI Bocchetta in acciaio
verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L
x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
bocchette mandata 400x200

SOMMANO dmq

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
ORIZZONTALI INCLINATE. Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette
fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta
di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

Estrattore D160 *(par.ug.=3,14*1,6"2)

SOMMANO dmq

GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO
CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 50.
Da 30 a 55 dmgq (800 x 650).

GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON
RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 50. Griglia di
passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm
50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di

5,00

3,00

4,00

8,04

1,50

1,50

2,00

2,00

4,000

2,000

3,00

3,00

18,00

18,00

16,00

16,00

16,08

16,08

243,00

13,60

18,40

10,10

729,00

102,00

331,20

113,60

162,41

A RIPORTARE

48'851,47
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48'851,47

84 /67
13.15.0130.0
05

85/68
13.15.0130.0
06

86/117
13.24.0360.0
03

87/131
13.23.0010.0
01

88/132

rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 650).

griglia esterna

SOMMANO dmq

STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Quota fissa per verifica sollecitazione
sismica

STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
saldati e imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di
materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia
mano di antiruggine o zincatura oppure in acciaio inox. Nel caso
di staffaggi antisismici ¢ compresa la verifica della sollecitazione
sismica. Quota fissa per verifica sollecitazione sismica

Staffaggio recuperatore e canalizzazioni

SOMMANO cad

STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi antisismici in acciaio nero
verniciato.

STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
saldati e imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di
materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia
mano di antiruggine o zincatura oppure in acciaio inox. Nel caso
di staffaggi antisismici ¢ compresa la verifica della sollecitazione
sismica. Staffaggi antisismici in acciaio nero verniciato.

Staffaggio recuperatore e canalizzazioni

SOMMANO kg

VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN
PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A
RACCORDO CIRCOLARE. Collare D = 150 mm.
VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN
PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO
CIRCOLARE. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria
viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in
polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite
di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.

SOMMANO cad

PICCOLO VENTILATORE MONOFASE PER
MONTAGGIO A FINESTRA O PARETE. Q =300 D =150
vV=1.

PICCOLO VENTILATORE MONOFASE PER MONTAGGIO A
FINESTRA O PARETE. Piccolo ventilatore per portate fino a
1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o
parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le
opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a
bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm).
Numero velocita: V. Q=300D=150V =1.

SOMMANO cad

ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI

12,00

4,50

54,00

54,00

1,00

1,00

125,00

125,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,25

1'898,00

20,90

51,00

289,00

229,50

1'898,00

2'612,50

204,00

289,00

A RIPORTARE

54'084,47
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RIPORTO

54°084,47

13.23.0040.0
04

DI SERVIZIO. Q =275/136 V =2.
ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI
SERVIZIO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore
monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da
collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100,
completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per
spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i
collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non
inferiore a: Q (mc/h). Numero velocita: V. Q =275/136 V =2.

SOMMANO cad

Parziale [OS28] Impianto di ricambio ed estrazione dell'aria
(SpCat 4) euro

1,00

1,00

312,00

30°573,13

312,00

A RIPORTARE

54'396,47
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RIPORTO

54'396,47

89/81
14.01.0080

90/82
13.15.0241.0
02

91/83
18.04.0240

92/84
13.14.0011.0
03

93/85
13.18.0010.0
04

[OS3] Impianto idricosanitario e scarichi (SpCat 5)

COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO
CONTATORE DI ACQUA.

COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO
CONTATORE DI ACQUA. Compenso per la fornitura e posa in
opera di allaccio contatore acqua fino al diametro DN 20
realizzato con tubo di rame, acciaio o multistrato montato a misura
della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole di
intercettazione vanno separatamente conteggiate.

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN PEAD IN ROTOLI PER FLUIDI IN
PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D xs=32x3,0
TUBAZIONI IN PEAD IN ROTOLI PER FLUIDI IN
PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene
ad alta densita PE 100, colore nero, fornite in rotoli con giunzioni
a manicotti elettrosaldati oppure a pressare e conteggiate a metro
lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione,
impianti idrici), PN 16, conformi alla norma UNI EN 12201-
2:2013 e alla norma DIN PAS 1075, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti
per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004), dotate di
Marchio di Qualita. Il costo a metro lineare comprende la fornitura
e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di
giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
opere di scavo, rinterro, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =32 x
3,0

SOMMANO m

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

FILTRO DISSABBIATORE PER ACQUA FREDDA A
CALZA LAVABILE, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. DN
251" -Q=35

FILTRO DISSABBIATORE PER ACQUA FREDDA A CALZA
LAVABILE, PN 10, ATTACCHI FILETTATIL. Filtro
dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 16, costituito
da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 90 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati, conforme al DM n. 25/12 ¢ DM n.
174/04. Diametro nominale: DN (mm) - Portata nominale con
perdita di carico di 0,2 bar: Q (mc/h). DN 25 (1") - Q=35

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =25 (1"), PN =42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO

1,00

1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

67,00

448

0,46

157,00

67,00

89,60

9,20

157,00

A RIPORTARE

54'719,27
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unitario
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RIPORTO

54'719,27

94 /86
18.04.0231.0
05

95/87
TOS24_06.10
1A.003.004

96/ 88
TOS24_06.10
1A.003.003

97/89
TOS24_06.10
4C.001.006

98/90
13.17.0131.0
01

TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=25(1"), PN =42.

SOMMANO cad

SPORTELLO IN LAMIERA ZINCATA. Dimensioni cm
100x75.

SPORTELLO IN LAMIERA ZINCATA. Sportello in lamiera
zincata. Fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dimensioni cm 100x75.

Vano sottocaldaia

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato ... i,
pezzi speciali e staffaggi. @ (mm) 32 spessore (mm) 3,0
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e
verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi. @ (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Distribuzione AF interna

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato ... i,
pezzi speciali e staffaggi. @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e
verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi. @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Tratto da pdc a collettori

Stacchi AF per ACS/collettori

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guain ... s.
isolante mm 9 — diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)
Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile
in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di
reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante. spess. isolante mm 9 —
diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Tratto da pdc a collettori

SOMMANO m

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
IDRICOSANITARI. D=4 +3.

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti
idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro
completa di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e
calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su
acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con
valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di
fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali:
D 1/2). A=3/4"D=4+3.

4,00

4,00

1,00

1,00

30,00

30,00

10,00
20,00

30,00

10,00

10,00

32,30

95,70

22,14

15,88

129,20

95,70

664,20

476,40

55,70

A RIPORTARE

56'140,47
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unitario
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56°140,47

99/91
13.18.0010.0
03

100/92
14.04.0190

101/93
14.01.0010.0
01

102 /94
14.01.0010.0
05

Cambio grandi
Cambio piccoli
Bagni

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =20 (3/4"), PN = 42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=20 (3/4"), PN =42.

Collettori

SOMMANO cad

RUBINETTO DA INCASSO.

RUBINETTO DA INCASSO. Rubinetto da incasso in ottone di
tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso
tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Sporzionamento

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per lavabo,
lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40
- diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

PREDISPOSIZIONE DI  ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato
FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
predisposizione acqua cambio grandi e piccoli

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per pilozzo
- diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

PREDISPOSIZIONE DI  ALLACCIO IDRICO  PER
APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00
2,00

2,00

6,00

8,00

8,00

2,00

2,00

4,00

4,00

268,00

26,80

42,60

189,00

1'608,00

214,40

85,20

756,00

A RIPORTARE

58'804,07
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RIPORTO

103 /95
14.01.0010.0
06

104 /96
14.01.0010.0
17

all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato
FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per pilozzo - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sporzionamento

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per
lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm
50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato
FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per
scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4").

PREDISPOSIZIONE DI  ALLACCIO IDRICO PER
APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato
FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
58'804,07
1,00
1,00 213,00 213,00
1,00
1,00 155,00 155,00
59°172,07
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59°172,07

105/97
14.01.0020.0
01

106 /98
14.01.0020.0
11

murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/
4").

pdc acs

SOMMANO cad

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio per lavabo,
lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40
- diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc.
a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono
compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei
locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure
in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene
fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari ¢ delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la
fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Lavabo grandi e piccoli

Spogliatoio

Bagno disabili

SOMMANO cad

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio per piatto
doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 20 (3/4").

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono
compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei
locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure
in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene
fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere

2,00

2,00

2,00
2,00
1,00

5,00

125,00

275,00

250,00

1'375,00

A RIPORTARE

60797,07
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60797,07

107/99
14.01.0020.0
13

108 /100
14.01.0020.0
15

murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la
fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio per vaso a
cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono
compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei
locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure
in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene
fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la
fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 90.

SOMMANO cad

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio per cassetta di
scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono
compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei
locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure
in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene
fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la
fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative

1,00

1,00

8,00

8,00

320,00

172,00

320,00

1'376,00

A RIPORTARE

62°493,07
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62'493,07

109/ 101
14.01.0020.0
18

110/102
14.01.0030

111/103
13.10.0251.0
02

rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Incremento per allaccio vaso o bidet
sospeso.

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono
compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei
locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure
in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene
fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la
fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.

Incremento per strutture di sostegno per cartonegesso

Lavabi

wC

Accessori disabili

SOMMANO cad

PRESA CON RUBINETTO E PORTAGOMMA.
PRESA CON RUBINETTO E PORTAGOMMA. Presa d'acqua
costituita da un rubinetto cromato con estremita predisposta per
attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

SOMMANO cad

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI
CALORE MONOBLOCCO MURALE, CAPACITA' DI
ACCUMULO 80/110 LITRI. Modello monoblocco murale,
capacita 110 litri

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE
MONOBLOCCO MURALE, CAPACITA' DI ACCUMULO 80/
110 LITRL Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
modello monoblocco murale costituito da accumulo in acciaio
smaltato PN 6 con capacita di 80 o 110 litri, circuito frigorifero
con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato
nella parte superiore dell'accumulo, ventilatore di aspirazione/
espulsione direttamente in ambiente con possibilita di
canalizzazione tramite tubo @ 125 fino ad una distanza massima
complessiva (aspirazione + espulsione) di 12 m, assorbimento
elettrico senza resistenza integrativa di 0,25 kW a 230 V, COP >
2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A,
funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza
elettrica integrativa da 1,20 kW a 230 V, anodo di protezione,

8,00

8,00

4,00
8,00
6,00

18,00

1,00

1,00

201,00

65,00

50,00

1'608,00

1'170,00

50,00

A RIPORTARE

65'321,07

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze




pag. 34

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65'321,07

112/104
13.17.0190.0
02

113/105
13.17.0040.0
01

114/ 106
TOS24_06.10
4G.113.001

115/107
13.18.0010.0
03

116 /108
13.18.0160.0
03

regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e
antilegionella, attacchi idraulici DN 15, flessibili di collegamento,
valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda,
valvola di sicurezza. Modello monoblocco murale, capacita 110
litri

SOMMANO cad

MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER
PICCOLI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA.
Diametro nominale 20 (3/4").

MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER
PICCOLI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo
nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30° C a 60° C,
attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per "essere installata
direttamente sotto scaldacqua ad accumulo. Diametro nominale 20
(3/4").

SOMMANO cad

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, TIPO
ORDINARIO, PER IMPIANTI NON SOGGETTI A
CONTROLLO INAIL. Diametro nominale = 15 (1/2").
VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, TIPO
ORDINARIO, PER IMPIANTI NON SOGGETTI A
CONTROLLO INAIL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo
ordinario. Tarature standard: 1,0 - 1,5-2,0-2,5-3,0-6,0 - 7,0
— 8,0 bar. Diametro nominale = 15 (1/2").

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, p ... ,5
bar, temperatura d'esercizio -10+70°C. Capacita litri 8
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/
1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio
zincato, membrana in butile (8+33 1), o in EPDM (50+500 1);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura
d'esercizio -10+70°C. Capacita litri 8

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN =20 (3/4"), PN = 42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN
=20 (3/4"), PN =42.

SOMMANO cad

VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Diametro nominale 20 (3/
4"), PN = 20.

VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore
a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati,
idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170°

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

17905,00

102,00

32,10

63,96

26,80

3'810,00

204,00

64,20

127,92

107,20

A RIPORTARE

69'634,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

69'634,39

117/109
13.14.0171.0
02

118/110
13.24.0040.0
04

119/111
13.24.0070.0
01

120/112
13.24.0100.0
03

C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20.

SOMMANO cad

DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI
FILETTATI. DN 20 (3/4")-Q=1,8- V=150

DOSATORE  IDRODINAMICO  PROPORZIONALE DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI.
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua
idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito
da testata in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati.
Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Volume di acqua trattata: V (mc). DN 20 (3/4") - Q=18 -V =
150

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI
SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
SEMPLICE. D=150 S =0,5.

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per
la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali
in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano
di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D =150 S =
0,5.

Espulsione pdc

SOMMANO m

VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI
CANALI, TUBAZIONI, GRIGLIE, BOCCHETTE ED
ALTRI APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Superfici e
canali distribuzione aria.

VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI CANALL
TUBAZIONI, GRIGLIE, BOCCHETTE ED ALTRI
APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Verniciatura con vernice
epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici
metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di
griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le
superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite,
sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio
nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una
mano di antiruggine. La verniciatura ¢ conteggiata per metro
quadro di superficie nel caso di canalizzazioni e tubazioni, e
cadauno quando si tratta di terminali aeraulici. Superfici e canali
distribuzione aria.

Espulsione pdc *(lung.=3,14*0,15)

SOMMANO mq

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
ORIZZONTALI INCLINATE. Da5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
BOCCHETTA 1IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette
fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta
di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

6,00

0,47

2,00

2,00

2,00

2,00

6,00

6,00

2,82

2,82

19,70

574,00

14,70

16,40

39,40

1'148,00

88,20

46,25

A RIPORTARE

707956,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 707956,24
Griglie esterne pdc @150 *(larg.=3,14*1,5) 1,50 2,00 4,710 14,13
SOMMANO dmgq 14,13 7,70 108,80
121/113 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilen ...
TOS24 06.10 fridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. @ 40 mm
1D.009.001 |Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi
UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi. @ 40 mm
15,00
SOMMANO m 15,00 16,13 241,95
122/114 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilen ...
TOS24_06.10 | fridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. @ 50 mm
1D.009.002 |Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi
UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi. @ 50 mm
10,00
SOMMANO m 10,00 16,12 161,20
123 /115 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilen ...
TOS24_06.10 fridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. @ 75 mm
1D.009.003 |Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi
UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi. @ 75 mm
25,00
SOMMANO m 25,00 24,27 606,75
124 /116 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilen ...
TOS24_06.10 |ridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. @ 110 mm
1D.009.005 |Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi
UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi. @ 110 mm
40,00
SOMMANO m 40,00 31,64 1265,60
125/133 Fornitura e posa in opera di Valvola con filtro antiodore per
NP_SCARIC |scarichi
HI 01 Fornitura e posa in opera di Valvola con filtro antiodore per
scarichi
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 111,75 447,00
126 /134 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
13.24.0100.0 [ORIZZONTALI INCLINATE. Da5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
03 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette
fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H=mm
1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta
di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
griglie valvole di ventilazione 300x300 3,00 3,00 2,000 18,00
SOMMANO dmq 18,00 7,70 138,60
127/ 141 Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria di livello
TOS24 RU. |superiore - B1
M11.001.001 |Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria di livello
A RIPORTARE 737926,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°926,14
superiore - Bl
Per allaccio rete fognaria a fosse esistenti 8,00
SOMMANO ora 8,00 35,14 281,12
128 /142 Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
TOS24 RU. |Installatore/Operaio metalmeccanico 3" categoria - D2
M11.001.004 | Allaccio rete fognaria a fosse esistenti 8,00
SOMMANO ora 8,00 29,39 235,12
Parziale [OS3] Impianto idricosanitario e scarichi (SpCat 5) euro 20°045,91
A RIPORTARE 74°442,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

74'442,38

129/ 69
TOS24_06.10
1F.004.001

130/70
14.02.0052

131/71
TOS24_06.10
1F.004.008

[OS3] Sanitari, rubinetterie e accessori (SpCat 6)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ...
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a
colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i
flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato
del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
Lavabo cambio grandi e piccoli

Spogliatoio

SOMMANO cad

VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA.
VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a
pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento
sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare
sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con
batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio
di buona qualita; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali ¢ conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ...
omma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico
in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il
lavaggio in vitreous-china, il vaso ¢ del tipo con scarico a
pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita, la cassetta di
lavaggio sara completa di batteria interna a funzionamento
silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

6,00
1,00

7,00

6,00

6,00

198,76 1'391,32

269,00 1'614,00

A RIPORTARE

77°447,70
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77°447,70

132/72
TOS24_06.10
1F.004.009

133/73
015148b

134/74
14.03.0020.0
02

135/75
14.03.0020.0
01

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ...
i: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per
disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe
rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee
per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con
piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di
consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SOMMANO cad

Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrila ... elle
opere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia @ 70 mm

Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con
finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un
acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle
opere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia @ 70 mm

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Maniglione fisso
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni
per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale
con o senza angolo, lunghezza max cm 250.

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Maniglione
ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni
per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da
parete, lunghezza cm 80.

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

613,98

305,82

470,51

93,00

1'227,96

611,64

470,51

372,00

A RIPORTARE

2,00

807129,81
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unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

807129,81

136/76
14.03.0020.0
06

137/77
015157a

138 /78
14.04.0120

139/79
14.04.0202

140/ 80
14.04.0200.0
01

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILIL Sedile
ribaltabile.

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni
per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.

SOMMANO cad

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in all ...
cco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio
rivestito con nylon, @ 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:
per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

SOMMANO cad

BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE.
BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Braccio
doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo
cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER
DOCCIA CON CARTUCC ... o altro necessario per dare il
tutto finito e funzionante.

GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER
DOCCIA CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI ACQUA.
Gruppo miscelatore monocomando cromato per doccia, realizzato
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore
di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore.
L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di
suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte;
l'azione frenante nel movimento della leva segnala il
raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono
compresi: i raccordi con filtro incorporato: le valvole di ritegno. E’
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e
funzionante.

SOMMANO cad

GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER
LAVABO O BIDET CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI
ACQUA. Gruppo per lavabo.

GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER
LAVABO O BIDET CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI
ACQUA. Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavabo
o bidet, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia
dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e
di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

126,00

111,00

123,24

98,00

233,00

252,00

111,00

246,48

98,00

233,00

A RIPORTARE

81'070,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

81070,29

141/139
07.04.0130.0
03

142/ 140
07.04.0130.0
01

cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in
due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva
segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione.
Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato; la piletta di
scarico con sifone; il comando a pistone. E’ inoltre compreso
quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante.
Gruppo per lavabo.

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER
SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Supporto per wc
sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 400
oltre il peso del sanitario stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER
SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Fornitura e posa in opera
di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da
installare all'interno della struttura composta da orditura metallica
di pareti in cartongesso, costituiti da telaio in acciaio zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Supporto per wc sospeso con resistenza al carico statico sul
sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso.

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER
SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Supporto per lavabo
sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 200
oltre il peso del sanitario stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER
SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Fornitura e posa in opera
di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da
installare all'interno della struttura composta da orditura metallica
di pareti in cartongesso, costituiti da telaio in acciaio zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Supporto per lavabo sospeso con resistenza al carico statico sul
sanitario di kg. 200 oltre il peso del sanitario stesso.

SOMMANO cad

Parziale [OS3] Sanitari, rubinetterie e accessori (SpCat 6) euro

9,00

9,00

8,00

8,00

5,00

5,00

335,00

134,00

109,00

3°015,00

1'072,00

545,00

11259,91

A RIPORTARE

857702,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

85702,29

143 /143
TOS24_06.18
1A.020.005

144/ 144
TOS24_06.18
1A.010.005

145/ 145
16.01.0350.0
03

146 / 146
16.01.0360.0
03

[OS30] Estintori e cartellonistica (SpCat 7)

Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compre
... ENISO 7010:2022 Estintore portatile a schiuma di 6 litri
Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso
supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 Estintore
portatile a schiuma di 6 litri

SOMMANO cad

Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride c ... i
medici ed ospedalieri. Estintore portatile a CO2 di 5 kg
Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica),
compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con
biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO
7010:2022. E’ esclusa la fornitura e posa in presidi medici ed
ospedalieri. Estintore portatile a CO2 di 5 kg

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartello LxH = mm
370x370 -d =m 16.

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali
di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale
plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
Cartello LxH = mm 370x370 - d =m 16.

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON
INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE.
Etichetta LxH = mm 250x175.

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI
SPECIFICHE E PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata
mediante etichetta autoadesiva. Fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni
minime indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH =
mm 250x175.

inidicazioni a terra

SOMMANO cad

Parziale [OS30] Estintori e cartellonistica (SpCat 7) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00

3,00

1,00

1,00

18,00

18,00

30,00

30,00

89,65

95,56

11,30

7,60

268,95

95,56

203,40

228,00

795,91

86'498,20

86'498,20

A RIPORTARE

86'498,20
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 [OS28] Smontaggi e smaltimenti 3570,44
002 [OS28] Impianto gas 17400,50
003 [OS28] Impianto termico 18°852,40
004 [OS28] Impianto di ricambio ed estrazione dell'aria 30°573,13
005 [OS3] Impianto idricosanitario e scarichi 20°045,91
006 [OS3] Sanitari, rubinetterie e accessori 117259,91
007 [OS30] Estintori ¢ cartellonistica 795,91
Totale SUPER CATEGORIE euro 867498,20

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Figline e Incisa Valdiarno - Citta Metropolitana di Firenze



