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COMPUTO ESTIMATIVO

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO
DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA"
MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - CUP: F93C24000400006 - Progetto Esecutivo -
Computo Oneri Sicurezza (DLGS 81/2008)

Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

Firenze, 30/09/2024

IL TECNICO
Ing. Emiliano Colonna

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SICUREZZA (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) (SpCat 1)
RECINZIONI (Cat 18)
1/1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS24_17.N |cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
05.002.012 |giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Segnalazione da installare ove presente recinzione esistente di almeno h. 1.50
m da terra 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 15,55 17866,00
2/2 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS24_17.N |recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con
05.002.018 |rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
11 mesi oltre il primo
Vedi voce n° 1 [m 120.00] 11,00 17320,00
SOMMANO m 17320,00 1,00 17320,00
3/3 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS24_17.N |cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e
05.002.015 |giunto con rete plastica rossa.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)
Vedi voce n° 1 [m 120.00] 120,00
SOMMANO m 120,00 5,84 700,80,
4/4 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS24_17.N |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
05.002.014 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.
Segnalazione da installare ove presente recinzione esistente di almeno h. 1.50
m da terra *(par.ug.=35/3,5) 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 24,19 241,90
575 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS24_17.N |recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di
05.002.020 |lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di utilizzo
11 mesi oltre il primo
Vedi voce n° 4 [cad 10.00] 11,00 110,00
SOMMANO cad 110,00 6,61 727,10
6/6 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS24_17.N |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
05.002.017 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Vedi voce n° 4 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 10,01 100,10
7117 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di
TOS24_17.N |protezione, schermatura 35 %.
05.007.050 |Schermatura da porre su recinzione esistente (v. Layout di cantiere):
- su recinzione esistente 120,00 2,000 240,00
- su recinzione temporanea 35,00 2,000 70,00
SOMMANO m? 310,00 1,99 616,90
8/8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di
AP.SIC.01 zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in
A RIPORTARE 57572,80,

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57572,80

9/9
TOS24_PR.P
19.052.001

10710
TOS24_17.N
05.004.001

11711
TOS24_17.N
06.004.010

12712
TOS24_17.N
06.004.014

13/13
AP.SIC.03

opera. Sono compresi: I’'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; 1’accatastamento e [l’allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard:
altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce
bianche e rosse.

Delimitazione area pedonale *(par.ug.=5%365)

SOMMANO giorno

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante
in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-
1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 membrana traspirante (0,1
m < Sd 0,3 m) ed impermeabile all’acqua, classe B >= 145 g/m2

Area pedonale con baraccature di cantiere

Area pedonale con baraccature di cantiere

SOMMANO m?

ATTREZZATURE (Cat 21)
Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad
innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
n. 2 trabattelli per le lavorazioni in quota oltre i 2 m, ove non gia compensati
dalle voci di elenco prezzi

SOMMANO giornaliero

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile

1 box, x 12 mesi

SOMMANO cad

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile

1 box, x 12 mesi

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. 11

1825,00

1°825,00

1°825,00

70,00

70,00

365,00

365,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,18

10,96

325,73

325,73

328,50

245,00

4°000,40

37908,76)

37908,76)

A RIPORTARE

177964,22

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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RIPORTO

177964,22

14/14
AP.SIC.02

15/15
TOS24_17.P
07.003.001

16/16
TOS24_17.P
07.003.002

17717
TOS24_17.P
07.003.004

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; I'uso dell’autogri per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
lavabo, per ogni mese in piu o frazione.

n. 2 WC - per il primo mese

SOMMANO mese

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. 11
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell’autogri per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
lavabo, per il primo mese o frazione.

n. 2 WC - per ulteriori 11 mesi *(par.ug.=2*11)

SOMMANO mese

Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti
dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Cassetta p.s.

SOMMANO cad

Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta
dim. cm 23x17x4,5h contenente I'occorrente per togliere dagli occhi schegge
metalliche o di altra natura

Kit levaschegge

SOMMANO cad

Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm
40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a
parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1
apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo
Rianimatore

SOMMANO cad

22,00

2,00

2,00

22,00

22,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

143,05

286,10

176,06 37873,32

107,88

29,31

147,50

107,88

29,31

147,50

A RIPORTARE

22°408,33

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°408,33
18/18 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete
TOS24_17.P |con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
07.004.001 |manutenzione periodica - da kg. 6.
Estintore 1,00
SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00
SEGNALETICA E CARTELLONISTICA (Cat 22)
19/19 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere,
TOS24_17.P |per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
07.002.007 |interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnalazione cantiere lungo strada 4,00
SOMMANO cad 4,00 47,15 188,60
20/20 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete,
TOS24_17.P |in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm
07.002.010 |0.5, distanza lettura max 4 metri
Cartello di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,83 7,83
21/21 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in
TOS24_17.P |alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5,
07.002.011 |distanza lettura max 4 metri
10 10,00
SOMMANO cad 10,00 6,79 67,90
22/22 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da
TOS24_17.P |parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
07.002.013 |spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
Cartello norme e istruzioni 1,00
SOMMANO cad 1,00 9,29 9,29
23/23 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di
TOS24_17.N |divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
07.002.015 |rettangolare, dimensione cm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max
4 metri, per un mese. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Segnali su ingresso cantiere 6,00
SOMMANO cad 6,00 29,00 174,00
24724 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa
TOS24_17.P |fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
07.002.001 |certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
Lanterna rossa 3,00
SOMMANO cad 3,00 14,06 42,18
25/25 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere,
TOS24_17.P |per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
07.002.007 |interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnali su strada 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,15 94,30
A RIPORTARE 237079,43

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237079,43
IMPIANTI DI CANTIERE (Cat 24)
26/26 Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e
AP.SIC.04 |autoestinguente, centralino con portello a chiave per alloggiamento
interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI
17/13-4: per utenza tino a 18 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 4 prese
interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con spina mobile 32 A e
relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A magnetotermico
e 1 interruttore tetrapolare differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di
emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio
Quadri mobili di cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 482,32 964,64
27127 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
TOS24_17.P |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con
06.006.001 |bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza m. 1,00
3,00
SOMMANO cad 3,00 21,80 65,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°109,47
TOTALE euro 24°109,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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Num.Ord IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SICUREZZA (D.Igs 81/2008 e s.m.i.) 24°109,47
Totale SUPER CATEGORIE euro 24°109,47

Firenze, 30/09/2024

Il Tecnico
Ing. Emiliano Colonna

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)
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